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ZAPOJENI PRO 


Dotykovy alarm 


+3V 



+3V 

ALARM 

ALARM 

KLIKA 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni dotykoveho alarmu 


V beznem zivote obcas potrebujeme 
signalizovat pristup do nejakeho pros- 
toru, dotyk exponatu apod. Pokud se 
jedna o dil z kovu (a je tudiz vodivy) 
nebo jsou vstupm dvere opatreny ko- 
vovou klikou, coz je obvykle, muzeme 
pouzit nasledujici jednoduche zapo¬ 
jeni. 

Popis 

Schema zapojeni dotykoveho alar- 
mu je na obr. 1. Pokud je obvod sou- 
casti komplexmho zabezpecovaciho 
zarizeni, neni obvykle problem s na- 
pajenim. V nasem pripade se ale jedna 
o samostatny obvod, napajem z vlast- 
m baterie. S ohledem na dosazem ma- 
ximalni zivotnosti baterie, at 5 jiz z du- 
vodu uspory nakladu, ale predevsim 
se zajistemm dlouhodobeho bezudrz- 
boveho provozu musi byt vlastni spo- 
treba zapojeni co nejnizsi. Toho lze do- 
cilit pouzitim standardnich obvodu 
CMOS a relativne vysokych hodnot 
pouzitych odporu. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na des- 
ce dotykoveho alarmu 


Klopny obvod IC1A MOS4013 je 
zapojen jako generator impulzu s del- 
kou priblizne 50 ps s opakovacim kmi- 
toctem 20 Hz. Vystup Q (vyvod 1) je 
priveden na gate tranzistoru Tl, ktery 
vybiji kondenzator Cl. Soucasne je 
vystup zICIA priveden na dvojici RC 
clenu, prvni tvorenou R4/C3 a druhou 
s PI, R5/C4. Ke kondenzatoru C4 je 
paralelne pripojena pres kondenzator 
C5 klika dveri, pripadne jina kovova 
plocha, jejiz dotyk ma byt signalizo- 
van. Ta tvori po dotyku dalsi kapacitu, 
ktera se pricita ke kondenzatoru C4. 
Obvod pracuje tak, ze v klidovem sta- 
vu je trimr PI nastaven tak, aby signal 
na vstupu DATA (vyvod 9) IC1B pred- 
chazel hodinovy impulz na vstupu 11. 
Pokud se dotykem zvysi kapacita, pa¬ 
ralelne pripojena k C4, signal na 
vstupu data se opozdi za hodinami 
a preklopi se vystupu /QIC1B. Tim se 
otevre tranzistor T2, ktery sepne na¬ 
pajeni pripojeneho piezomenice. Ten 
je spolu s napajemm a dotykovym 
kontaktem vyveden na pfipojovaci ko- 
nektor Kl. Vzhledem k pouzitym sou- 
castkam je stredni spotreba alarmu 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dotyko¬ 
veho alarmu (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991394 


R1.4,7 MD 

R2.12 

R3.2,2 

R4.470 

R5 . 330 k^ 

R6.10 k^ 

Cl.4,7 nF 

C2.22 nF 

C3.15 pF 

C4.12 pF 

C5. 470 pF 

C6.47/iF/IOV 

IC1.CD4013 

Tl -2.BS170 

PI.PT6-H/250 k^ 

Kl.PHDR-5 


pouze 10 ^A, coz predstavuje pri napa¬ 
jeni dvojici tuzkovych baterii asi 3 ro- 
ky provozu. Samozrejme pri aktivaci 
piezomenice je spotreba vyrazne vyssi. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju dotyko¬ 
veho alarmu (strana BOTTOM) 
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Precism spickovy indikator 



Pro mereni urovne nf signalu exi- 
stuje nekolik metod. Mezi ne patri 
take mereni spickove hodnoty. Pri 
usmernovam stridaveho signalu bez- 
nou diodou dochazi ubytkem napeti 
na prechodu P-N diody ke zkresleni 
vystupni urovne pri malych signalech. 
Proto se pouzivaji tzv. aktivni usmer- 
iiovace. Nasledujici zapojeni prevadi 
spickovou hodnotu stridaveho napeti 
v rozsahu od jednotek mV do priblizne 
10 V pro kmitocty do 150 kHz. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Jako 
aktivni prvek je zde pouzit dvojity 
rychly Comparator LM393. Prvni 
cast IC1A porovnava vstupni napeti 
s napetim na kondenzatoru Cl. Pokud 
je napeti na Cl nizsi nez vstupni, je 
vystup komparatoru na vysoke urovni, 
takze se kondenzator pres odpor R2 
a diodu D1 nabiji. Po dosazem shody 
se vystupni tranzistor komparatoru 
otevre a napeti na odporu R2 klesne. 
Dioda D1 vsak brani rychlemu vybi- 
jeni kondenzatoru, ktery se muze vy- 
bijet pouze pres vetsi odpor R3. Tim 
je dosazeno rychleho nabijeciho casu 
a pomalejsiho vybijeni podle pozadav- 
ku na VU-metr (i kdyz nevim, zda ca- 
sove konstanty nabijeni a vybijeni od- 
povidaji predepsanym hodnotam). 
Neni vsak problem je upravit zmenou 
hodnot odporu R2 a R3. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
indikatoru 


Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru 


Napeti na kondenzatoru Cl je sou- 
casne privedeno na druhy komparator 
IC1B, zapojeny obdobne jako vystupni 
buffer. Napajeci napeti, stridavy vstup 
i stejnosmerny vystup jsou vyvedeny 
na spolecny konektor Kl. 

Stavba 

Spickovy indikator je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 17 x 30 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Pripo- 
jovaci konektor je podel bocni strany 
desky spoju, takze lze cely modul, kte¬ 
ry plochou priblizne odpovida stan- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru 


dardmmu pouzdru DIL14, zapojit pri- 
mo do jine desky spoju. 

Zaver 

Popsany spickovy indikator ma vy- 
znam mimo jine pri kontrole urovni 
na vstupech A/D prevodmku, kde kaz- 
de prekroceni maximalmho vstupniho 
napeti velmi zvetsuje zkresleni. Obvod 
muze byt take soucasti mixaznich pul- 
tu, zesilovacu apod., kde potrebujeme 
monitorovat velikost zpracovavaneho 
signalu. 


Seznam 

soucastek 

A991398 

R1,R3. 

.100 k£2 

R2. 

.lOkil 

R4. 

.4,7 kQ 

Cl-3. 

.100 nF 

IC1. 

.LM393 

D1. 

.1N4148 

Kl. 

.PHDR-5 


Pro spravnou funkci alarmu by me- 
lo byt cele zarizeni uzemneno, aby se 
kapacita tela vuci zemi pripocitala ke 
kondenzatoru C4. 

Stavba 

Dotykovy alarm je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 20 x 40 mm. Rozlozeni sou¬ 


castek na desce spoju je na obr. 2, obra¬ 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojeni je 
velmi jednoduche a stavbu tudiz 
zvladne i zacinajici radioamater. 

Po zapajem soucastek a kontrole des¬ 
ky muzeme pripojit napajeni. Trimr 
PI nastavime tak, aby byl alarm bez 
dotyku v klidu a zaznel teprve po prilo- 

({/0hiajtJehA^A\ 


zeni ruky na kontakt (kliku dveri apod.). 

Zaver 

Popsany alarm akusticky signalizuje 
dotyk nejakeho kovoveho predmetu. 
Muzeme jej napriklad pouzit pro 
stars! nebo slabozrake lidi, ktere upo- 
zorni, ze nekdo prichazi. Moznosti 
uplatneni je ale daleko vice. 
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NF TECHNIKA 


T ipasmovy kytarovy equaliser 


Hraci na elektrofonickou kytaru 
s oblibou hledaji moznosti novych 
zvuku. K tomu se pouzivaji nejruznej- 
si klasicke analogove, ale dnes i digi- 
talni efektove krabicky a procesory. 
K nejzakladnejsimu nastaveni muze- 
me s uspechem pouzit i nasledujici tri- 
pasmovy korektor. 

Popis 

Schema zapojem tripasmoveho equa- 
liseru je na obr. 2. Snimac kytary je 
pripojen ke konektoru Kl. Nejcasteji 
to bude zasuvka jack 6,3 mm. Kytarovy 
snimac vyzaduje vyssi vstupni impe- 
danci, proto je za oddelovacim kon- 



Obr. 1. Rozlozenf sou caste k na desce tripasmoveho equaliseru 
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Obr 2. Schema zapojeni tnpasmoveho equaliseru 


Seznam 

soucastek 

A991419 

R1. 

.150 kfi 

R2. 

.56 kn 

R3. 

. 220 kfi 

R4. 

. 470 k£2 

R5-7. 

.12 kO 

R8-9. 

. 3,9 k£2 

R10-11. 

.1,8 kQ. 

R12-13. 

.22 kfi 

Cl. 

.1 juF/50 V 

C2, C4. 

.10 juF/25 V 


C3, C5.100 /iF/16 V 

C6.47 nF 

C7.22 nF 

C8.4,7 nF 

IC1.NJM4580L 

PI-2.P16M/100 kQ. 

P3.P16M/500 

P4.P16M/10k^ 

SI.PREP-3POL-PCB 

K1-3.PSH02-VERT 


denzatorem Cl zapojen odpor R1150 k£X 
Ten je pripojen na prvni invertujici 
zesilovac IC1 A. Vyhodou je take moz- 
nost rychleho prizpusobem vstupm 
citlivosti. Proto je zpetna vazba IC1A 
resena trojici odporu s prepmacem SI. 
Tak lze rychle nastavit zakladm zesi- 
leni v rozsahu -10, 0 a +10 dB. Z vy- 


stupu IC1A je pres kondenzator C2 
napajen tripasmovy zpetnovazebm 
korektor s operacmm zesilovacem 
IC1B. Protoze muzikantske krabicky 
jsou vetsinou napajeny destickovou 
baterii 9 V, musime pro operacni zesi- 
lovace vytvofit umely stred napajem. 
To zajistuje dvojice odporu R12 a R13, 


blokovana kondenzatorem C3. Stred 
napajem je spolecny pro obe poloviny 
operacniho zesilovace. Na vystupu je 
zapojen potenciometr hlasitosti P4 
a vystupni signal pokracuje na konektor 
K2. Obvod je napajen konektorem K3. 

Stavba 

Tripasmovy equaliser je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 32 x 76 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 1, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze by pri peclive praci melo 
fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Korektor je sice primarne urcen pro 
kytaru, ale samozfejme ho muzeme 
pouzit i pro jina zarizeni, napriklad na 
vstup koncoveho zesilovace, ktery 
obvykle korekce neobsahuje. 


.. 


• •• ••• ••• 



Obr. 3. Obrazec desky spoju equaliseru (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju equaliseru (strana BOTTOM) 
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Pri'pravek na mereni malych kapacit 


Vetsina beznych meficu kapacity 
zacina s nejmensim rozlisenim v radii 
jednotek pF. Pokud potrebujeme merit 
vyrazne nizsi hodnoty, muzeme pouzit 
nasledujici konstrukci. Vystupni na¬ 
peti pripravku je 0 az +5 V pro vstup- 
ni merenou kapacitu 0 az 10 pF. S di- 
gitalnim voltmetrem tedy muzeme 
merit kapacity jiz od 0,002 pF. 

Popis 

Schema zapojem pripravku je na 
obr. 1. Komparator IC1 s ctverici hra- 


del MOS4071 IC2 tvori generator 
s kmitoctem 20 kHz. Nasledujici ob- 
vod IC3A generuje ze vstupniho ob- 
delnikoveho signalu signal s trojuhel- 
nikovitym prubehem a spickovou 
amplitudou 5 V. Pri deice nabezne 
hrany signalu 25 /xs je strmost signalu 
dV/dT = 5 V/25 fis = 200 000 V/s. Ten- 
to signal je priveden na testovany kon- 
denzator (kapacitu) Cx. Dale signal 
pokracuje na operacni zesilovac IC3B. 
Odpor R7 musi byt zvolen tak, aby pri 
kapacite Cx 10 pF bylo na vystupu 
IC3B spickove napeti 2 V se stredni 


urovni 4,5 V danou odporovym de- 
licem R9/R19. Kladna pulvlna signalu 
je usmernena operacnim zesilovacem 
IC4A s diodou D1 a filtrovana obvo- 
dem s C6 az C8 a odpory R10 a Rll. 
Na kondenzatoru C6 musi byt napeti 
+ 5,5 V pri Cx 10 pF. Dvojice operac- 
nich zesilovacu IC5B a IC6A nastavuje 
vystupni napeti na 0 V pro Cx = 0 pF 
(P2) a +5 V pro Cx = 10 pF (PI). Tim 
lze eliminovat napriklad kapacitu 
spoju na desce a privodu k merenemu 
kondenzatoru. 
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MERENI A REGULACE 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce pripravku 


Pnpravek je napajen z extemiho zdro- 
je pres konektor K4 a napajeni je sta- 
bilizovano obvodem 78L09 IC7. 

Stavba 

Obvod je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 37 
x 81 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni soucas¬ 
tek desku peclive prohledneme a od- 
stranime pripadne zavady. Pfipojime 
napajeci napeti a zkontrolujeme vy- 
stupni signal na svorce K1 (20 kHz 


a 5 Vss). Pripojime na vstup Cx kon- 
denzator 10 pF a odpor R7 pripadne 
upravime na vystupni napeti 2 Vss. 
Odpojime Cx a trimrem P2 nastavime 
vystupni napeti pro DMM (konektor 
K3) na 0 V. Nyni opet pripojime Cx 
10 pF a trimrem PI nastavime vystup 
na +5 V. Tim je nastaveni pripravku 
hotovo. 

Zaver 

Popsany pripravek je relativne jed- 
noduchy a jeho stavbu zvladne i me- 
ne zkuseny amater. Vhodnym zpu- 
sobem rozsiruje rozsah mereni kapacit 
u beznych multimetru. 


Seznam soucastek 
A991397 


R10-11.220 kO 

R1-2, R4-6, R9, R15-16, R19.. lOkO 

R12, R7.200 kO 

R13.150 kO 

R14.680 0 

R17.6,8 kO 

R18.1 kO 

R3.4,02 kO 

R8.1 MO 

C1.C5-7, C9, Cl 3-15.100 nF 

CIO.47 juF/16 V 

C11.3,9 pF 

Cl 2.10 /jF/25 V 

C2.1,5 nF 

C3. 470 nF 

C4.47 nF 

C8.10 nF 

IC1.LM311 

IC2.CD4071 

IC3-4.LF412 

IC5-6.LMC6482 

IC7.78L09 

D1.1N4148 

PI.PT6-H/5 kO 

P2.PT6-H/2,5 kO 

K1-2.PIN4-1.3MM 

K3-4.PSH02-VERT 




Konec placene hudby na internetu? Ochrana DRM prolomena 


Na serveru dapreview.net se objevil 
odkaz na program, ktery dokaze od- 
stranit DRM ochranu z hudebmch 
souboru WMA. Format WMA DRM 
pritom velmi casto pouzivaji interne- 
tove obchody s hudbou. 

Aplikace pojmenovana FairUse4WM 


dokaze ze souboru WMA (Windows 
Media Audio) odstranit ochranu DRM 
(Digital Rights Management) jejiz 
pomoci brani prodejce nelegalnimu 
sireni a uzivani nahravky. 

Pisnicky ve formatu WMA DRM 
prodava napriklad Napster, Yahoo 

(j&hiajtJehA^A\ TiTITtt 


Music Unlimited a dalsi internetove 
obchody pouzivajici Microsoft stan¬ 
dard PlaysForSure. Kolegove ze ser¬ 
veru Engadget program FairUse4WM 
s uspechem vyzkouseli prave na hudbe 
stazene z Napsteru. 

Pokracovdni na strane 11 
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MERENI A REGULACE 



Indikace prehrati 


K1 



Obr. 1. Schema zapojenf indikace 


V domacnosti i v prumyslu existuje 
rada zarizem, ktera se mohou pri dels! 
cinnosti prehrat a poskodit. Zejmena 
se jedna o nejruznejsi motory, dimen- 
zovane casto pouze na kratkodobe za- 
tizeni. Pokud nedbame doporucem 
vyrobce a dobu provozu prekrocime, 
riskujeme poskozeni pristroje a navic 
casto tez ztratu zaruky. Proto muze byt 
vyhodne pouzit nasledujici indikaci 
prehrati. Pri prekroceni nastavene 
teploty nas piezomenic upozorm na 
mozne poskozeni pristroje. 

Popis 

Schema zapojem indikace je na obr. 1. 
Pri konstrukci obvodu se opet prihli- 
zeno na minimalni spotrebu s ohle- 
dem na co nejdelsi zivotnost pouzite 
baterie. S danymi hodnotami soucas- 
tek a napajemm jednou lithiovou ba- 
terii 3 V je provozni doba nekolik let. 

Zakladem obvodu je generator im- 
pulzu s delkou 1 ms a stridou 5 s. Ten 
jej tvoren klopnym obvodem IC1A 
MOS4013 a tranzistorem T1 BS170. 
Vystup z IC1A je priveden na dvojici 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
indikace 
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RC clenu R5/C4 a PI, R4/C3. Signal 
na kondenzatorech C3 a C4 pokracuje 
na hodinovy a datovy vstup druheho 
klopneho obvodu IC1B. Vystup IC1B 
je zavisly na stavu vstupu DATA 
v okamziku kladne hrany hodinoveho 
signalu. Protoze termistor R5 ma pri 
nizsich teplotach vyssi odpor, je pri 
prichodu hodinoveho impulsu na vstup 
CLK IC1B uroveii na vstupu DATA 
nizka a na vystupu tedy zustane take 
uroveii LO. Pri prekroceni nastavene 
teploty se vsak odpor termistoru vy- 
razne snizi a vysoka uroveii se tak do- 
stane na vstup DATA jeste pred pri- 
chodem hodinoveho signalu. Tim se 
preklopi vystup IC1B a sepne se tran- 
zistor T2. Ten sepne pripojeny piezo¬ 
menic, signalizujici prekroceni teploty. 
Obvod je napajen z externiho zdroje 
(napriklad lithiove baterie nebo dvou 
tuzkovych clanku). Pouzity termistor 
(NTC) by mel mit odpor asi 18 kohmu 
pri pozadovane teplote odpojeni. Pro 
jiny typ a pozadovanou teplotu lze 
samozrejme upravit hodnotu odporu 
R4. Obecne musi byt hodnota PI a R4 
mens! nez odpor termistoru pro teplo¬ 
ty pod pozadovanou urovni signalizace 
a stejna nebo vyssi pro teploty nad 
urovni signalizace. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju indikace 




Stavba 

Indikator prehrati je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 26 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2 a obrazec desky spoju ze stra- 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Ma¬ 
le rozmery desky umoziiuji vestavet 
indikaci i do relativne malych pristro- 
ju. Pokud by byly pozadavky na jeste 
mens! rozmery, lze snadno zapojem re¬ 
sit s pouzitim SMD soucastek. Zapo- 
jeni si na SMD snadno upravi i mene 
zkuseny elektronik. 

Zaver 

Vyhodou popsane konstrukce je 
jednoduchost a minimalni proudova 
spotreba. Ta umozhuje nekolikalety 
provoz na jednu vymenu baterii. 
Stredni spotreba cini pouhe 2 pA. 


Seznam soucastek 
A991408 


R1.4,7 MD 

R2.100 

R3.22 

R4.15 

R5.TERMISTOR 18 k/65°C 

Cl.10 nF 

C2.220 ji/F 

C3-4.470 pF 

C5.47/jF/IOV 

IC1.CD4013 

T1-2.BS170 

PI.PT6-H/10 k£2 

K1.PHDR4 
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Vyvojova deska pro procesory AT89C2051/ATtiny2313 


Vyvojova deska slouzi k urychlem 
navrhu, vyvoje a testovam zapojeni 
s mikroprocesory rady AT89C2051 
a ATtiny2313. Porty procesoru jsou 
vyvedeny na konektorove listy a umoz- 
nuji snadne pripojeni extermch peri- 
ferii. Na desce je mimo jine take pri- 
pojem ke sbernici RS232, ktere lze 
pomoci propojek odpojit v pripade po- 
treby vetsiho poctu portu. Pro ulozeni 
dat je pripravena seriova I2C EEPROM, 
ktera uchova obsah i pri vypnuti na- 


pajeni. Dalsi moznosti pripojeni je ex- 
terni sbernice I2C, ktera umoziiuje 
ovladat dalsi pripojene periferie. 

Modul je napajen z externiho zdroje 
a napajeci napeti je stabilizovano mo- 
nolitickym regulatorem. 

Popis 

Schema zapojeni vyvojove desky je 
na obr. 1. Zaklad tvori procesor IC2. 
Muzeme pouzit jak AT89C2051, tak 


i Tatiny 2313. Oba typy se lisi pouze 
obvodem reset, coz jsou tlacitka SI ne- 
bo S2 (viz text na schematu). Seriovou 
komunikaci po sbernici RS232 zajis- 
tuje standardni prevodmk MAX232 
IC1. Konektory K4 a K5 umoznuji 
pripojit nebo odpojit seriovy vstup 
a vystup. Sbernice RS232 je pripojena 
standardnim konektorem D-SUB9 
Kl. Procesor je taktovan krystalem Q1 
s kmitoctem 11,0592 MHz. 


K9 P0RT1 



Obr. 1. Schema zapojeni vyvojove desky 
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CISLICOVA TECHNIKA 



Na desce je realizovana sbernice I2C. 
Signaly SDA a SCL jsou vyvedeny na 
konektor Kll spolu s napajecim na- 
petim +5 V. Soucasne je pripravena 
objimka na seriovou pamet’EEPROM 
IC3. Zde je mozne pouzit napriklad 
typy 24C02 az 24C16 s kapacitou 256 
az 2048 bytu. 

Napajem vyzaduje extern! zdroj 
s napetim 9 az 12 V, pripojenym na 
konektor K13. Dioda D1 chrani ob- 
vod proti moznemu prepolovam. Na- 
pajeci napeti +5 V je stabilizovano 
obvodem IC4. 

K programovam procesoru primo 
v obvodu slouzi konektor K10 (ISP). 
Zbyvajici porty procesoru jsou vyve¬ 
deny na konektory K8, K9 a K12. 

Dioda LD1 indikuje zapnuti napa- 
jeciho napeti. 


Stavba 

Vyvojova deska je navrzena jako 
dvoustranna, s prokovenymi otvory 
o rozmerech 44 x 78 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Na- 
petovy stabilizator IC4 umistime na 
maly chladic. Adresovaci propojky 
a rozsirujici konektory jsou umisteny 
po obvodu desky. Konektor D-SUB9 
sbernice RS232 je umisten na uzsi 
strane desky se spoji. 

Zaver 

Vyvojova deska umoziiuje navrh a la- 
deni programu pro jeden z nejpouzi- 


Seznam soucastek 

A991391 

R1, R4-5. 

.10 kQ 

R2-3. 

.4,7 kQ 

R6. 

. 270 £2 

Cl-4. 

.1 jjF/50 V 

C5-6. 

.33 pF 

C7. 

.10 /iF/25 V 

C9. 

. 470/JF/16V 

C8, CIO-11. 

.100 nF 

IC1 . 

.MAX232-1 

IC2. 

. .. .AT89C2051-1 

IC3. 

.24C02-1 

IC4. 

. 7805 

D1. 

.1N4007 

LD1. 

.LED3 

Q1. 

. 11,0592MHz 

K1. 

.DSUB-9F 

K11. 

. PHDR4 

K9. 

.PHDR-8 

K2-3. 

.PHDR1X1 

K4-6. 

. PHDR2X1 

K10. 

. PHDR2X3 

K8. 

. PHDR2X5 

K7, K12. 

. PHDR3X1 

K13. 

.PSH02-VERT 

SI-2. 

.JUMP2 


vanejsich mikroprocesoru. Po otesto- 
vani na teto desce muzeme navrhnout 
finalni podobu zapojem vcetne pri- 
slusneho programoveho vybavem. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vyvojove desky (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju vyvoj. desky (strana BOTTOM) 


Pokracovam ze strany 7. 

FairUse4WM dokaze DRM vyku- 
chat z WMA DRM verzi 10 a 11. Za- 
tim si neporadi s WMA DRM 9. 

Fakt, ze DRM lze prolomit, neni 
zadnym prekvapenim. Pro provozova- 


tele obchodu je vsak neprijemnou sku- 
tecnosti 5 ze diky FairUse4WM muze 
ochranu odstranit velmi jednoduse 
uplne kazdy. 

Program lze stahnout na adresach 
uvedenych v tomto diskuzmm foru 


http://forum.doom9.org/showthread.phpPt 
=114916. Je velmi pravdepodobne, ze 
Microsoft se bude branit a sireni pro¬ 
gramu se bude snazit zamezit. Odkaz 
tedy nemusi fungovat vecne... 

Literatura: www.technet.cz 
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Dalkove ovladam pomoci moblmho telefonu 


K5 



OUTPUT 


Obr. 1. Schema zapojeni dalkove ho ovladam' 


S rozvojem mobilmch telefonu se 
naskytla velmi jednoducha moznost 
predavat ridici povely nebo cist nejake 
informace prakticky z jakehokoliv 
mista. Dnes je k dispozici rada pro- 
fesionalmch vyrobku, umoznujicich 
radu doplnkovych funkci. Pokud ale 
vystacime s jednim ridicim kanalem 
a jednim informacmm, lze dane 
zapojeni realizovat velmi jednoduse 
levnym procesorem v pouzdru DIL8, 
jednim tranzistorem a nekolika hali- 
fovymi soucastkami. 

Popis 

Schema zapojeni dalkoveho ovla¬ 
dam je na obr. 1. Zakladem je procesor 
ATtinyl2L. Je v pouzdru DIL8, s pa- 
meti 512 slov, 32 registry a 64 byty 
pameti EEPROM. Dalsi vyhodou pro- 
cesoru je 5 ze nevyzaduje stabilizaci 
napajeciho napeti a pracuje s intermm 
oscilatorem, bezim na kmitoctu 1 MHz. 
Diky vykonu 1 MIPS muze byt seri- 
ova komunikace s telefonem resena 
programove. Take presne casovani ne- 
m nutne diky adaptivnimu algoritmu, 
ktery se prizpusobi rychlosti serioveho 
portu pri zmene hodinoveho kmitoctu 
behem vybijeni napajeci baterie. 

Seriovy vystup TXD z vyvodu 7 pro- 
cesoru je signalizovan LED LD1. Pres 
tranzistor T1 je priveden na konektor 
Kl. Seriovy vstup RXD z K1 nejprve 



■fttlrya ■CITScIb aTr^QNB 

snwMtt^i : off ctn r uiicuv uab% : uw : nuio 

bw : full cat? : oiiv zdcwi : ?id T>p# : edge chi £ 

DHn^ : ujjrri 

iw.i oi r ; mdjimuu 


Obr. 2. Spotreba energie za provozu 


vytvari diodou D1 zaporne napeti na 
kolektoru tranzistoru Tl ? proto je C2 
polarizovan zdanlive obracene - plu- 
sem na zem. Dale je RXD pres odpor 
R4 priveden na vstup procesoru. Ze- 
nerova dioda D2 omezuje maximalm 
velikost napeti na vstupu procesoru. 
Procesor se programuje primo v ob- 
vodu systemem ISP pres konektor K2. 
Vstupni signal, ktery chceme odeslat, 


se privede na konektor K3. Vystup 
z telefonu, tedy ridici signal pro ovla¬ 
dam pripojeneho zarizem, je k dispo¬ 
zici na konektoru K4. 

Pri navrhu bylo prihlizeno k mini- 
malizaci spotreby. Pri pouziti 3 tuzko- 
vych baterii, ktere daji napajeci napeti 
4,5 V, je pri trvalem provozu jejich 
vydrz dels! nez 1 rok. Procesor ATti- 
nyl2 je vyborne uzpusoben provozu 
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Casovac s procesorem PIC16F84 


Na strankach AR a dalsich elektro- 
nickych casopisu jsou navody na ca¬ 
sovace uvefejnovany pomerne casto 
- jejich konstrukce se vsak vyrazne lisi. 
Od nejjednodussich, vetsinou s obvo- 
dem NE555, az po sofistikovana zapo¬ 
jem, dnes jiz vetsinou rizena mikro- 
procesorem. Nasledujici konstrukce 
popisuje pomerne kvalitm reseni s di- 
gitalmm nastavemm casu (otocnymi 
prepmaci) a indikaci zbyvajiciho casu 
ctvefici sedmisegmentovych displeju. 

Popis 

Schema zapojem casovace je na obr. 1. 
Zakladem je procesor PIC16F84IC1. 


Ten je rizen krystalem Q1 na kmitoctu 
10 MHz. Protoze procesor PIC16F84 
nema potrebny pocet vstupu/vystupu, 
je pouzit dekoder 74HC138 IC2, rize- 
ny trojici signalu z procesoru. Vystupy 
z dekoderu spinaji jednotlive cislice 
displeje a soucasne prepmaji dvojici 
otocnych prepinacu SI a S2 tlacitko 
START S4. 

Pozadovany cas se nastavuje otoc¬ 
nymi prepinaci v rozsahu 1 az 99 mi- 
nut. Na displeji se pak zobrazuje zby- 
vajici cas v minutach a sekundach 
(0-99 minut, 0-59 sekund). 

Spinana zatez se pripojuje svorkov- 
nici K1 na kontakty vykonoveho rele 
RE1. Casovac tak umozhuje vyuzit jak 


spinaci, tak i rozpinaci kontakty rele. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stridaveho nebo stejnosmerneho na- 
peti pres konektor K2. Stridave napeti 
je usmerneno diodovym mustkem DIO 
a nasledne stabilizovano regulatorem 
IC3 7805. Citani muzeme predcasne 
ukoncit tlacitkem STOP S3. 

Stavba 

Obvod casovace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 59 x 94 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra- 


na baterie, protoze vetsina provozu 
probiha v tzv. sleep modu. V tomto 
pripade je spotreba pouze 200 fiA. Za 
provozu je spotreba procesoru asi 1 mA, 
ta ale trva pouze 20 ms. Vzdy po 10 cy- 
klech (asi 20 s) je deist komunikace 
obvodu s telefonem, trvajici asi 840 ms, 
se spotrebou 1,2 mA. 

Stavba 

Dalkove ovladani je zhotoveno na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 34 x 44 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 



Zapojem je velmi jednoduche, takze 
po konstrukcm strance stavbu zvladne 
i zacinajici elektronik. 

Pokud jde o program pro procesor, 
konstrukce byla prevzata z interneto- 
vych stranek www.riccibitti.com , kde je 
take volne ke stazeni program: 
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/TIN 
Y PLANET_software.zip 

Zaver 

Popsane dalkove ovladani rest velmi 
jednoduse predani ridiciho povelu, 
pripadne prectem urovne na vstupu 
ovladace. Podrobne vysvetleni cinnosti 
presahuje rozsah casopisu, ale zajemci 
jej naleznou (v anglictine) na inter- 
netovych strankach autora puvodmho 
projektu: http://www.riccibitti.com 
ltinyplanetltinyjntro.htm. Tam je i popis 
jak ziskat ridici kody pro telefony 
Ericsson, se kterymi byla konstrukce 
v praxi odzkousena (T10, T28 a T320). 


Seznam soucastek 
A991404 


R1-4.4,7 

R5-6.1 

R7.10 

R8-9.100 ^ 

Cl.47 jt/F/10 V 

C2.10 ji/F/25 V 

C3.100 nF 

IC1.ATTINY12 

T1.BC557 

D1.1N4148 

D2.ZD5V1 

LD1.LED5 

JP1.JUMP2 

SI.JUMP2 

K1 .DSUB-9M 

K2.ISP 

K3-5.PSH02-VERT 




Obr. 2. Obrazek desky spoju dalko- 
veho ovladani 


Obr. 3. Obrazec desky spoju dalko- 
veho ovladani (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju dalko- 
veho ovladani (strana BOTTOM) 
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Obr. 1. Schema zapojeni casovace 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce casovace 




Obr. 3. Obrazec desky spoju casovace (strana BOTTOM) 



ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po- 
kud chceme displej a otocne prepmace 
umistit tesne pod horni kryci panel, 
musime stabilizator, kondenzator C3 
a vykonove rele se svorkovnici K1 pri- 
pajet ze spodni strany desky spoju, 
jinak by prekazely na vysku. Zbyvajici 
soucastky jsou jiz dostatecne nizke. 

Konstrukce byla prevzata z interne- 
tovych stranek http://www.hobby-elec. 
org/ej)ic6_3.htm , kde je take volne ke 
stazeni SW pro procesor PIC16F84: 
http: / /www.hobby-elec.org/zip 
lcountdwn_source.zip nebo http://www. 
hohhy-elec.org/zip/countdwn_hex.zip. 

Zaver 


Popsany casovac je relativne jedno- 
duchy, umoznuje pritom exaktni na- 
staveni doby sepnuti v rozsahu 1 az 99 
minut s presnym zobrazenim zbyva- 
jiciho casu. 


Seznam soucastek 

A991415 

R1-2, R4, R13-17 . 

.5,6 kfl 

R9-12, R5-8, R18. 

. 560 Q. 

R3. 

.10 kQ 

Cl-2. 

.27 pF 

C3. 

. 470 juF/16 V 

C4. 

.10 /jF/25 V 

C5-6. 

.100 nF 

IC1. 

.PIC16F84A 

IC2. 

.74HC138 

IC3. 

. 7805 

T1-8. 

.BC558 

D1-9. 

.1N4148 

DIO. 

. D-MUSTEK 

LD1-4. 

. LED-7SEG-14MM 

LD5. 

.LED5 

Q1. 

.10 MHz 

SI-2. 

.P-KDR10 

S3-4. 

.JUMP2 

K1 . 

.ARK110/3 

K2. 

.PSH02-VERT 

RE1. 

. . RELE-EMZPA92 
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AUTO. DUM, HOBBY 



Rfzenf vodnfho cerpadla 



+9V 

GND 


MINIMUM 

DOLNI 

NADRZ 


MAXIMUM 

HORNI 

NADRZ 


MNIMUM 

HORNI 

NADRZ 


Obr. 1. Schema zapojeni' obvodu rfzenf cerpadla 


Zejmena na vesnicich, v hospodar- 
skych objektech, kde neni v dosahu 
spolecny vodovod, jsou lide odkazani 
na vlastni zdroje vody. Pri vetsi nara- 
zove spotrebe je vyhodne, pokud ze 
zdroje vody (studny) prubezne precer- 
pavame vodu do vetsi nadzemm nadrze. 
Ta je pak pri dostatecnem objemu schop- 
na pokryt i vetsi narazovou spotrebu, 
aniz by hrozilo vycerpam studne. 

Pro rizeni cerpadla, precerpavajiciho 
vodu ze studne do nadzemm nadrze, 
lze pouzit nasledujici jednoduche za¬ 
pojeni. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu rizeni cer¬ 
padla je na obr. 1. Pro sledovam vysky 
hladiny v obou nadrzich jsou pouzity 
tri sondy. Ty se skladaji napriklad ze 
svisle kovove trubky, ponorene do vo¬ 
dy, ktera je uzemnena a izolovanych 
elektrod, umistenych v urcite vysce 
nadrze. Elektrody by mely byt v bliz- 
kosti trubky, aby mohl byt v pripade 
jejich ponorem uzavren okruh mezi 
elektrodou a trubkou. 

V dolni nadrzi je umistena pouze 
jedna sonda, a to v minimalm vysce 
hladiny. Ta musi byt nad sacim kosem, 
aby se nemohla voda ze studny zcela 
vycerpat a poskodit cerpadlo pri behu 
na sucho. 

V horni nadrzi jsou dve cidla - mini- 
malni uroveii, pri ktere by se mela za- 
cit precerpavat voda ze studny do na¬ 
drze, a maximum, pri kterem se cer¬ 
padlo vypne. Tyto tri sondy jsou pri- 
pojeny svorkovnicemi K2 az K4. Kaz- 
da sonda je pripojena na bazi tranzis- 
toru T1 az T3. Trimr v bazi tranzistoru 
slouzi pro nastaveni citlivosti v zavi- 
slosti na konstrukci a odporu sondy. 
Rele motoru ma v serii s civkou zapo- 
jeny tri tranzistory T4 az T6. Pokud 


Seznam soucastek 
A991412 


R1-3.2,2 

R4-6.10 

T1-4.BC550 

T5-6.BC640 

D1.1N4007 

PI-3.PT6-H/500 k£2 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1-4.ARK210/2 

K5-6.ARK110/2 
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je ve studni dostatek vody, je sonda 
u K2 vodiva a tranzistor T1 je vodivy. 
Predpokladejme, ze v horni nadrzi je 
vody mezi obema cidly. Sonda u K3 
(maximum) nevede, T2 je zavreny 
a T5 tim padem otevreny. Na kolek- 
toru T5 je k dispozici stale pine napa- 
jeci napeti (T4 i T5 jsou otevrene). 
Hladina je ale nad minimem, takze 
sonda u K4 (minimum) vede, T3 je 
otevreny a T6 nevede. Cerpadlo je vy- 
pnute. Pokud nyni klesne voda v horni 
nadrzi pod minimum, T3 se uzavre, 
cimz se otevre T6 a sepne rele cerpa¬ 
dla. Pokud by nyni opet stoupla hla¬ 
dina nad minimum, T3 by se zase ote- 


44.0 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vodnfho cerpadla 




vrel a cerpadlo okamzite rozpojilo. 
Proto je tranzistor T6 premosten 
druhym parem kontaktu rele RE1. To 
udrzi cerpadlo v provozu az do dosa- 
zeni horniho maxima. V tom okam- 
ziku sepne T2 a rozpoji tranzistorem 
T5 civku rele. Pokud by v prubehu 
cerpani klesla hladina ve studni pod 
minimum (sonda u K2), motor se take 
vypne. Po zvyseni hladiny ve studni 
se ale okamzite nespusti, protoze me- 
zitim se zvysila hladina v horni nadrzi 
nad minimum a cerpani zacne opet az 
po jejim poklesu pod minimum. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+9 V pres konektor Kl. Motor cer- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vodnfho 
cerpadla 
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padla je spinan kontaktem rele RE1. 
V pripade trifazoveho motoru pouzi- 
jeme k jeho spustem stykac, ovladany 
kontaktem rele RE1. 

Stavba 

Obvod fizem cerpadla je zhotoven 


na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 44 x 58 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo- 
jeni je pomerne jednoduche a stavbu 
by mel zvladnout bez problemu i mene 
zkusena amater. 


Zaver 

Popsany obvod rest velmi jednodu- 
chou logikou system precerpavam 
vody ze studny do nadzemm nadrze. 
Osetruje prakticky vsechny mozne 
stavy tak, aby se cerpadlo neposkodilo 
pri vycerpani studny. 
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DUM,HOBBY 


AUTO. 


Parkovaci dalkomer 


V posledm dobe je rada vozu neje- 
nom vyssich trid, ale jiz i bezne stredni 
tridy vybavena tzv. parkovacim asis- 
tentem. Zejmena v huste osidlenych 
mestech s nedostatkem parkovacich 
mist je nekdy obtizne zajet do volne 
mezery mezi vozy. Take nekdy mene 
prehledne karoserie novych vozu tomu- 
to manevru prilis nepomohou. Proto 
jsou stale casteji pouzivany parkovaci 
asistenti. Vetsinou se jedna o zarizeni, 
pracujici na ultrazvukovem principu, 
umistene v narazniku vozu. Vysilac ge- 
neruje kratke signaly v pasmu okolo 
40 kHz, ktere jsou nasledne prijimany 
a z doby zpozdem se urci vzdalenost 
od prekazky. Protoze se vetsinou jed¬ 
na o priplatkovou vybavu vozu, neni 


Obr. 1. Schema zapojeni parkovaci ho dalkomeru 


ikrm 


Seznam 

soucastek 

A991403 

R1. 

.22 kQ 

RIO. 

.18Q 

R11. 

. 560 Q 

R12. 

.lOkil 

R13. 

. 470 kQ. 

R14, R18 .. .. 

.1 kQ. 

R15. 

.100kQ 

R16. 

.15 kQ 

R17. 

.68 kQ 

R2. 

.100 Q. 

R3. 

. 330 Q. 

R4. 

.47 kQ. 

R5, R7. 

. 820 Q. 

R6. 

. 210 a 

R8. 

. 820 ka 

R9. 

.1,5 k Q. 

Cl. 

. 330 nF 

CIO. 

.10 /jF/25 V 

C2-3. 

.10 nF 

C4, C8. 

.33 nF 

C5. 

. 220 nF 

C6. 

. 330 pF 

C7, Cl 1-12. . 

.100 nF 

C9, Cl 3. 

.100 /jF/1 6 V 

IC1. 

.CD40106 

IC2. 

.CD4017 

IC3. 

. 7809 

T1-5. 

. BC548 

D1-3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4007 

LD1-9. 

.LED-VU 

PI -2. 

.PT6-H/50 kQ 

K1-4. 

.PSH02-VERT 
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cena tohoto zarizem zanedbatelna. Pri 
tom lze funkcne velmi podobny sys¬ 
tem poridit za zlomek tovarni ceny. 

Popis 

Schema zapojeni parkovaciho dalko¬ 
meru je na obr. 1. System se sklada ze 
dvou cast! - vysilace a prijimace. Vy- 
silac je tvoren jednoduse trojici inver- 
toru MOS40106IC1D, E a F. Optimal- 
m kmitocet pro piezovysilac, tedy 
40 kHz, nastavime trimrem P2; vysilac 
je pripojen ke konektoru K2. 

Prijimaci cast nejprve zesili v dvou- 
tranzistorovem zesilovaci signal z priji- 
mace, pripojeneho konektorem K3. Ze 
vstupmho zesilovace pak signal pokra- 
cuje na dalsi dvojici tranzistoru T3 
a T4. Z emitoru tranzistoru T4 je sig¬ 
nal priveden na usmernovac s hradlem 
IC1A a diodou Dl. Pri zpracovam sig- 
nalu se preklopi vystup IC1B a zastavi 
se citani obvodu IC2. Ten je buzen ho- 
dinovym kmitoctem generovanym 
oscilatorem s hradlem IC1C. Pokud je 
aktivni vystup hradla "Q0", tedy vyvod 
3, je generovan ultrazvukovy impulz 
do vysilace (IC1D). Pri dalsim hodi- 
novem impulzu na vstupu IC2 se gene¬ 
rator zablokuje a rozsviti se postupne 
jednotlive LED az do okamziku, kdy 
je zachycen odrazeny signal z prijima- 
ce. Vystup IC1B tedy zablokuje citani 
IC2 a zustane svitit pouze jedina LED, 
odpovidajici vzdalenosti od prekazky. 
Po navraceni monostabilmho obvodu 
sICIA zpet do klidoveho stavu se opet 
rozbehne citani IC2, pri aktivmm vy- 
stupu Q0 se generuje dalsi ultrazvu¬ 
kovy impuls a cely proces se opakuje. 
Pri rozsvicem LD1, signalizujici mini- 
malni vzdalenost, se navic rozezni pie- 
zomenic, pripojeny konektorem Kl. 


Dalkomer je napajeny z autobaterie 
+ 12 V a napeti je stabilizovano ob- 
vodem IC3 na +9 V. 

Stavba 

Dalkomer je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
56 x 56 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po osa- 
zeni a zapajem soucastek desku peclive 
prohledneme a odstramme pripadne 
zavady. Po pripojeni napeti nejprve tri¬ 
mrem P2 nastavime kmitocet oscila- 


toru na 40 kHz. Pak trimrem PI nasta¬ 
vime kmitocet hodinovych impulsu na 
vstupu CLK IC2 podle pozadovane 
vzdalenosti pro jednotlive LED. LED 
jsou umisteny na hrane desky, takze 
cely dalkomer snadno umistime do 
vhodne krabicky, nebo ho muzeme 
vestavet primo do pristrojove desky. 

Zaver 

Popsane zapojeni je velmi jednodu- 
che, pouziva klasicke bezne dostupne 
soucastky bez pouziti mikroprocesoru, 
takze se hodi i pro mene zkusene elek- 
troniky. Doporuceny rozsah mereni je 
10 az 90 cm (10 cm na kazdou LED). 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dalkomeru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju dalkomeru (strana BOTTOM) 
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AUTO. DUM, HOBBY 


Signalizace podpeti pro RC modely 



Foto prototypu podle puvodni kon- 
strukce (se standardm'mi vyvodovymi 
soucastkami) 



Obr. 1. Schema zapojenf signalizace 


Zakladmm predpokladem pro bez- 
chybnou cinnost RC prijimace jsou 
dostatecne nabite akumulatory. Pokud 
vypadne behem letu napajem, ma to 
vetsinou fatalni nasledky. Nasledujici 
konstrukce upozorm akusticky na 
prilis nizke napeti akumulatoru. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Obvod 
se aktivuje pri poklesu napeti pod 4,3 V 
Spotreba obvodu je 1 mA v klidu a asi 
4 mA pri aktivaci piezomenice. 

Pri aktivaci serva, zejmena pokud 
jsou pouzity akumulatory s nizsi ka- 
pacitou, dochazi k napetovemu pokle¬ 
su vlivem kratkodobe zvyseneho odbe- 
ru z baterii. Aby nedochazelo k akti¬ 
vaci signalizace, je paralelne k odporu 
R3 pripojen kondenzator Cl. Hodnota 
1 pF je vhodna pro kapacitu akumu¬ 
latoru okolo 270 mA, pro nizsi (150 mA) 
je vyhodnejsi Cl zvysit na 2,2 pF Pro 
vykonnejsi baterie (600 mA) neni kon¬ 
denzator treba. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
signalizace 


Obvod je primarne urcen pro moni- 
torovani akumulatorove baterie se 
ctyrmi clanky a pri referenenim napeti 
4,3 V signalizuje tedy pokles napeti 
pod 1,1 V na clanek. Pro jina napeti 
staci upravit hodnotu odporu Rl. 

Pri vyssim napeti proteka odporem 
Rl dostatecne velky proud, ktery sta¬ 
ci na otevrem tranzistoru Tl. Tim je 
jeho kolektorove napeti blizke napa- 
jecimu a tranzistor T2 je uzavren. Pri 
poklesu napeti akumulatoru jiz ubytek 
napeti na Rl je nizsi nez napeti B-E 
Tl, potrebne pro jeho otevrem. Napeti 
na odporu R3 se snizi a tim se otevre 
tranzistor T2. V jeho kolektoru je 
zapojen piezomenic, ktery signalizuje 
pokles napeti. Musime samozrejme 
pouzit samobudici typ. 

Stavba 

Modul signalizace je zhotoven tech- 
nikou SMD na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 12 x 
10,5 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 



Obr. 3. Obrazec desky spoju signa¬ 
lizace (strana TOP) 


desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3. Zapojem je pomerne jed- 
noduche, takze se da i pri pouziti SMD 
soucastek pomerne jednoduse zho- 
tovit. Protoze pouzite soucastky mo- 
hou mit urcite tolerance, je vyhodne 
odpor Rl nahradit trimrem, pomoci 
regulovaneho zdroje a voltmetru na- 
stavit hodnotu Rl na pozadovane na¬ 
peti pro signalizaci a po zmereni sku- 
tecneho odporu trimr nahradit pev- 
nym odporem. 

Zaver 

Popsane zarizem bylo zhotoveno 
technikou SMD s ohledem na co nej- 
mensi vnejsi rozmery, aby nebyl pro¬ 
blem s pripadnou vestavbou do men- 
siho modelu. 


Seznam soucastek 
A991410 


Rl.3,3 

R2-3.10 

R4.4,7 k^ 

Cl .1 

T1-2.MMBT3906 

D1 .ZD3V3SMD 

K1.PHDR3X1 


({/OhiajtJehA^A\ TiTTTEB 
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Tvorba dokumentace v programu Eagle 

Pripraveno ve spolupraci s firmou CADware Liberec 



Obr 1. Tisk vystupu schema zapojeni 


Program Eagle patri mezi nasimi 
radioamatery rozhodne k nejoblibenej- 
sim a nejrozsirenejsim. Duvodu je ne- 
kolik. K hlavnim lze pocitat dlouhou 
dobu jeho pritomnosti na trhu, nebot’ 
existuje jiz od 80 let minuleho stoleti, 
bezplatne demoverze, omezene pouze 
rozmerem desky spoju, uzivatelsky pri- 
vetivym ovladanim a velmi dobrym po- 
merem vykon/cena u profesionalm verze. 

Program je urcen pro profesionalm 
navrh desek stredni slozitosti. Novejsi 
verze jsou doplneny nadstavbou, za- 
stresujici cely projekt (tedy editor sche- 
mat, editor desek a editor knihoven). 

Obrovskou vyhodou programu Eagle 
je moznost tvorby vlastmch uzivatel- 
skych programu (ULP), ktere znacne 
rozsiruji standardni moznosti progra¬ 
mu. Soubory ULP jsou psany v pro¬ 
gramu velmi podobnem jazyku C a umoz- 
iiuji z vnitrni databaze ziskat libovolne 
udaje o vykresu. 

Pri tvorbe desek s plosnymi spoji 
pouziva program Eagle radu preddefi- 
novanych vrstev, jejichz vyznam je 
nutno zachovat. Nektere jsou elektric- 
ke (vodive), jine obsahuji popisy a do- 
kumentaci soucastek, dalsi otvory a vy- 
vody soucastek. Jejich nedodrzem mu- 
ze zpusobit zasadni problemy zejmena 


pri tvorbe novych soucastek, kdy je 
nepujde napriklad propojit nebo ve 
vrstve pro kresleni obrysu budou na- 


priklad umisteny hodnoty nebo refe¬ 
rence. O tom ale vice v navodu k pro¬ 
gramu. 



Obr. 2. Okno CAM Procesoru pro vystupy desky spoju 


24 




9/2006 










































































































9/2006 




25 





5 Tisk Eagle 2.11 


-dnJ-xJ 


Licence: Demo 


jJ 


Typ desky: 

r Jednostranna T Dvojita 


Merftko: 


1:1 


3] 


Oznac casti pro soubor .PDF: 

W Spoje Osazeni dolni Osazeni horni |7 Propojky Vlastnf 

W Maska (str. spojO) (str. souc.) F Vrtacf plan r Schema 

F Potisk F Pozicnf F Pozicnf F Rozmery 

F Lepidlo F" Hodnotove F Hodnotove F Mericibody Vyh/of 


Soubor: ..\dokum.pdf 


j 


-Oznac casti pro tisk: 


r Spoje 

Osazeni dolni 

Osazeni horni 

W Propojky 

r Vlastnf 

r Maska 

(str. spojd) 

(str. souc.) 

W Vrtacfplan 


F Potisk 

W Pozicnf 

W Pozicnf 

W Rozmery 

Tisk 

r Lepidlo 

W Hodnotove 

W Hodnotove 

W Mericibody 


Definice vlastnfho vykresu: 

Vlevo Uprostred Vpravo 

Seda 


Obr. 3. Okno prog ram u Tisk.exe 


adresar \dokum a v nem dalsi podadre- 
sar \pgm s vlastmm program Tisk.exe 
a soubory Ghostscript. To je soucasti 
instalace programu Tisk.exe. 

Pro tisk schematu do PDF pouzi- 
jeme CAM Procesor v editoru schemat 
na prislusnem vykrese (viz obr. 1). 

Pro tisk vlastni desky a vykresu z m 
odvozenych pouzijeme stejny postup 
v editoru spoju - volame CAM Proce¬ 
sor a v nem otevreme Job dokum.cam 
(obr. 2). Vidime,ze je zde vyrazne vice 
zalozek. Kazda se tyka urcite casti des¬ 
ky a jsou v m aktivni pouze ty vrstvy, 
ktere k tomu nalezi. Napriklad pro zo- 
brazenou zalozku bottom (spodni 
strana medi) jsou aktivni vrstvy 16 - 
bottom 5 17 - pads a 18 - vias. 

Program Tisk.exe 


Cerna 

W Ramecek Popis vykresu: |Vlastni definice vykresu 


F Pouzij soubor: 


j 


Zavri 


Pro zpracovani dokumentace na tis- 
karne nebo ve formatu PDF pouzijeme 
program Tisk.exe. Po jeho otevrem se 
nam nabidne nasledujic dialog (obr. 3). 

Pro jednostrannou desku zaskrtne- 
me prislusne policko, u dvoustranne 


Dokumentace hotoveho 
projektu 

Kazdy projekt se sklada ze schematu 
zapojeni, navrhu desky spoju a doplii- 
kove dokumentace, jako rozpisky sou- 
castek a dalsi statisticke vystupy (po- 
cet a rozmery vrtaku, pocet vyvodu sou- 
castek, pocet nevyuzitych hradel atd.). 

Dalsimi vystupy pak jsou technolo- 
gicke vystupy, tj. soubory Gerber pro 
fotoplotr, Excellon pro vrtacku, sou¬ 
bory pro osazovaci automaty, graficke 
soubory pro kontrolm vytisky, osazo¬ 
vaci plany apod. 

Pro tvorbu vykresove dokumentace 
pouziva program Eagle vlastni CAM 
Procesor. Pro lepsi srozumitelnost je 
vhodne vytvorit konstrukcni a vjhobni 
vykresy v podobe skladby ruznych 
vrstev podle pozadavku pro ten ktery 
vykres. K tomu slouzi program pro 
tisk, ktery takoveto vykresy sestavi, 
vytiskne nebo z nich vytvori soubory 
typu PDF. Program Tisk.exe pracuje 
se soubory postscript, sklada je a po- 
moci volneho programu Ghostscript 
je mozne je tisknout na systemove 
tiskarne Windows nebo vytvaret sou¬ 
bory PDF. Pro spravnou cinnost pro¬ 
gramu Tisk.exe musime mit vytvoren 


Obr. 4. Seznam soucastek generovany 
pomoci ULP bom_excel.ulp 



26 


TiTITFi ) 


9/2006 































































































ww 


Sharp AQUOS LC-57D90U LCD HDTV 


Na uvod musime poznamenat, ze se 
jedna o jeden z nejdrazsich televizoru 
na soucasnem trhu. Je pravdou, ze prv- 
m 50 " plazmove obrazovky byly jeste 
drazsi, ale v soucasne dobe silneho 
konkurencmho tlaku jejich cena spa- 
dla jiz na zlomek puvodni hodnoty. 
Otazkou tedy je, zda ma vysoka cena 
noveho televizoru (16 000 USD) opod- 
statnem. 

Na prvni pohled se odlisuje vzhle- 
dem - je tmavozlaty, firmou nazyvany 
titanium. Dalkove ovladani je stan¬ 
dards, tlacitka podsvetlena. Take 
ovladani odpovida vice mene ostatnim 
modelum s nepatrnym pridamm moz- 
nosti pro spickovy model. Tak tedy 
proc takova cena? 

Televizor pouziva novy typ LCD pa- 
nelu, odlisny od zbytku firemni pro- 
dukce. Pochazi z nove tovarny v Ka- 
meyame v Japonsku. Panel vynika re- 
akcni dobou pouze 4 ms a kontrastmm 
pomerem 1500:1 (tedy zhruba dvojna- 
sobnym proti ostatnim modelum). 
Vetsi je take pozorovaci uhel. 

Pokud jde o kontrastm pomer, rada 
vyrobcu inzeruje obdobne kontrastni 
pomery, bohuzel skutecne namerena 
cisla jsou vsak velmi vzdalena. V pri- 
pade firmy Sharp se vsak relativne pri- 
blizuji, nami zmereny kontrast byl 
1298:1, zdaleka nejvice ze vsech dosud 
testovanych LCD panelu a druhy nej- 
vyssi ze vsech plochych panelu (lepsi 
byl pouze plazmovy Philips s pome¬ 


rem 1613:1). I pres vysoky kontrastm 
pomer vsak zejmena pri sledovani fil- 
mu v temne mistnosti nevypada cerna 
absolutne cerne, ale pouze tmave se- 
de. To vsak neni vytka pouze tohoto 
panelu, to je typicka vlastnost vsech 
typu, zde ale ve srovnani s konkurenci 
nejmene rusiva. 

Sharp, stejne jako ostatni vyrobci, 
neustale zvysuje pozorovaci uhel, kte- 
ry dnes jiz presahuje 170 °. Da se rici, 
ze je mozne televizor pozorovat z jake- 
hokoliv uhlu s vyjimkou zezadu. I kdyz 
je to technicky mozne, obraz pozoro- 
vany z velkeho uhlu je stejne diky 
zkresleni velmi vzdalen od idealni 


podoby, takze tato vyhoda neni v praxi 
az tak vyznamna. 

Pokud jde o zpozdem, je otazkou jeho 
definice. Je totiz vyrazny rozdil mezi 
malou zmenou sede (napriklad ze 40 % 
na 45 %) a skokovou zmenou z bile na 
cernou. Skokova zmena probehne ob- 
vykle vyrazne rychleji, proto ji uvadi 
vetsina vyrobcu. Firma Sharp pouziva 
oznacem "Quick Shoot". Ostatni pa- 
nely firmy Sharp maji udane zpozdem 
6 ms, novy panel 4 ms. Zkracem reak- 
cniho casu o 44 % se zrejme znacnou 
merou podili na duvodech, proc novy 
panel stoji stejne jako slusne vybavena 
Skoda Fabie. 



nechame volne. Pokud ma deska male 
rozmery, zaskrtneme Dvojita. Na jed- 
ne strance se pak zobrazi dve desky. 

V prostredm casti volime typy vy- 
kresu pro prevod do formatu PDF 
a pro tisk. Jednotlive volby jsou pred- 
definovany, nejedna se tedy o jedno¬ 
tlive vrstvy. Pri vyberu vice casti se 
vytvori vicestrankovy PDF soubor, 
pripadne se do fronty na tiskarnu posle 
vice stranek. 

Program umozhuje do souboru za- 
radit take jine vykresy ve formatu 
postscript, vytvorene napriklad v kon- 
strukcnich programech. K tomu slouzi 
spodni cast okna. 

Rozpisky soucastek 

Ve vyrobnich zavodech, ale i jinde 
pri zajistovam soucastek na navrhova- 
ne zarizeni se pouzivaji rozpisky sou- 

9/2006 


castek. K jednotlivym polozkam mu- 
zeme nadefinovat radu parametru, 
jako je napriklad hodnota, pouzdro, 
cena, dodavatel, katalogovy list, po- 
znamka. Tyto udaje lze nasledne vy- 
uzit pri objednavam, vyskladnovani 
apod. Pro tvorbu rozpisky s vyhodou 
pouzijeme ULP program s nazvem 
bom_excel.ulp. Po spustem se objevi 
okno podle obr. 4. Muzeme si vybrat 
zobrazem Parts (na obr. 4) nebo Valu¬ 
es, ktere obsahuje dalsi parametry 
(cena, dodavatel...). Pokud jde o vy- 
stup, muzeme si vybrat format textovy, 
html nebo tabulkovy (.csv). Vystupni 
data volime ve spodnim pravem okne 
a vysledek muzeme zobrazit (View) 
nebo v pr islusnem formatu ulozit (Save). 

Zaver 

Program Tisk.exe vyrazne zjedno- 


dusuje tvorbu dokumentace ke sche- 
matum a deskam, vytvorenym v pro- 
gramu Eagle. Prednastavene formaty 
a vrstvy pro jednotlive typy vystupu 
v CAM procesoru spolu s navazujicim 
zpracovamm v Tisk.exe minimalizuji 
casovou narocnost. Vyhodou je prime 
vytvarem souboru ve formatu PDF, 
vhodnem pro elektronicke predavani 
i archivaci bez nutnosti konverze po- 
moci dalsich programu. Davkove 
zpracovam vytvori cely soubor pod- 
kladu prakticky ve dvou krocich (ote- 
vreni a spusteni CAM Procesoru 
\dokum.cam a tisk vybranych vykresu 
v programu tisk.exe). 

Program Tisk.exe dodava firma 
CAD ware Liberec, www.cadware.cz , 
kde vam take poskytnou dalsi infor- 
mace. 
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HDTV 


HD DVD versus Blu-ray, situace koncem leta... 


Clanky na toto tema se casto opa- 
kuji. Co je tedy lepsi? HD DVD nebo 
Blu-ray? Pokud hledate konkretm 
odpoved’, tak se nedockate. Zatim neni 
vitez ani porazeny. Zde je prehled 
soucasneho vyvoje obou formatu. 

HD DVD 

Ten to format je na trhu jiz asi 2 me- 
sice. Prvni pristroje stoji asi polovinu 
konkurencmch (Blu-ray) a vetsina kri- 
tiku se shoduje na tom, ze kvalita obra- 
zu ve srovnam s Blu-ray je lepsi (coz 
ale muze byt zpusobeno jiz horsi kva- 
litou predlohy pri prevodu na disk) 
a take relativne malym vyberem titulu 
a prehravacu na trhu). 

Take Microsoft se pridal k tomuto 
taboru a pripravuje HD DVD doplnek 


pro Xbox 360 v cene asi 200 USD. 

Pokud jde o filmova studia, zatim 
angazovana u konkurence (Blu-ray), 
lze predpokladat, ze do budoucna bu- 
dou vydavat filmy na obou typech me- 
dii, jako dnes jiz napriklad Warner 
Home Video Paramount Pictures. Po 
prazdninach tak lze ocekavat az 200 
novych filmovych titulu. 

Blu-ray 

U tohoto formatu lze predpokladat 
vyssi obsazem trhu s PC diky vyssi zaz- 
namove kapacite medii (50 GB). Sony 
i TDK nyni dodavaji dvouvrstvova me¬ 
dia 50 GB a TDK ma ve vyvoji media 
s kapacitou 200 GB. Vysoke kapacity 
nejsou az tak zajimave pro filmovy 
prumysl, nebof kapacita levnejsich 


HD DVD je dostatecna. Nelze ani za- 
pominat na novou herni konzoli Play¬ 
station 3, ktera ma pri jit na trh v listo- 
padu. Nasycem trhu bude ale asi od- 
povidat Xboxu s HD DVD diky cene 
okolo 500 az 600 USD. 

Budoucnost 

Vzhledem k pripravenym investicim 
do propagace obou systemu lze oce¬ 
kavat, ze alespoh v nasledujicich 6 me- 
sicich budou pozice obou soupencich 
formatu zhruba vyrovnane. Urcite roz- 
dily budou patrne v nekterych seg- 
mentech trhu, jako jsou napriklad her¬ 
ni konzole, PC nebo domaci kino. Za- 
kladni charakteristiky obou formatu 
jsou shrnuty v nasludjici tabulce. 



HD Blu-ray Poznamka 

DVD 

kapacita 


* 

Prevazujici kapacita HD DVD je 30 GB, Blu-ray 50 GB 

vyroba disku 



Soucasnou produkci DVD lze snaze prevest na HD DVD nez 
Blu-ray, ktere potrebuji nove vyrobni linky 

cena 

* 


Prehravac Blu-ray jsou 2x drazsi nez HD DVD 

prodeje 

* 

* 

Zatim prilis brzo na urceni, HD DVD se jiz prodava, Blu-ray 
pouze v jednotkach kusu 

filmovy 

prumysl 

* 

* 

HD DVD ma zatim k dispozici vice titulu nez Blu-ray, i kdyz 
Blu-ray ma v soucasnosti za sebou vice filmovych studii 

hry 

* 

* 

Historicky je PS2 popularnejsi nez Xbox, ale nejblizsi budoucnost 
ukaze, zda bude na dalsi vyvoj mit take vliv cena 

pocitace 


* 

HD DVD - Intel, Microsoft, HP, and Toshiba 

Blu-ray - Apple, HP, Dell, Sony 

Blu-ray ma vyhodu ve vyssi kapacite 

nacasovam 

* 


HD DVD ma vyhodu v dvoumesicmm naskoku pred Blu-ray 

marketing 

* 


HD DVD chce investovat do propagace 150 mil USD, Blu-ray 
(Sony) 200 USD 


Pri praktickych testech se skutecne 
neobjevovala zadna barevna stopa be- 
hem pohybu obrazu (znama zejmena 
z DLP projektoru a televizoru jako 
rainbows (duhovy efekt). Pouze pri ry- 
chlem pohybu byl obraz nepatrne jem- 
nejsi, chybely napriklad detaily jedno- 
tlivych vlasu, jasne patrnych v klidu. 
Samozrejme pri sledovam HD pro- 
gramu v plnem rozliseni. Ale televize 
neni pouze o mereni, dulezitejsi je 
skutecne vnimani obrazu. 

Pokud jde o schopnost zpracovat 
ruzne formaty, pres nativni rozliseni 
displeje 1080 x 1920 bodu (full HD), 
pripojit lze pouze vstup 1080i. To je 
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u displeje za 16 000 USD preci jen tez- 
ce stravitelny fakt. Sharp to oduvod- 
iiuje tim, ze jeste neni zcela upresnen 
standard pro HDMI 1080 p. Na druhe 
strane je vsak tento vstup radou dal- 
sich vyrobcu nabizen. 

Vzhledem k cene televizoru ho za¬ 
tim nelze brat jako seriozm produkt. 
Jako technologicke demo vsak nazna- 
cuje smer vyvoje v nejblizsi budouc- 
nosti. Pro nas normalni smrtelmky 
jeho cena predstavuje mens! LCD 
televizory do kazde mistnosti rodin- 
neho domku, slusne nove auto nebo 
dvoumesicni spotrebu paliva pro 
Hummer HI. 



Dalkove ovladani 
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Dvojity m krofonm predzesilovac 


V posledm dobe stoupa obliba na- 
hravani demosmmku na osobnim po- 
citaci. K dispozici je rada kvalitmch 
zvukovych karet. Digitalm zpracovam 
signalu ma radu vyhod. Predevsim pri 
kopirovam zustava zachovana puvodm 
kvalita nahravky. Navic rada karet ne- 
bo podpurnych programu umi v digi¬ 
talni forme nejruznejsi zvukove efekty 
jako equalisery, echo a hal, prostorove 
efekty a dalsi. Bohuzel pri zivych na- 
hravkach ale musime nejprve zpraco- 
vat vstupni signal. To je kriticke zej- 
mena pri snimani mikrofonem. I kdyz 
zvukove karty maji obvykle i vstup pro 
mikrofon, jeho kvalita nemusi byt 
vzdy nejlepsi. Musime si uvedomit, ze 
mikrofon je zdroj signalu s relativne 
malou vystupni urovni v radu jedno- 
tek nebo desitek mV, takze vstupni 
obvody musi mit pomerne velke ze- 
sileni (typicky az 60 dB), aby na jejich 
vystupu byla k dispozici linkova uro- 
veii signalu (tedy napeti okolo 1 V). 
To klade na vstupni obvody vysoke 
naroky zejmena s ohledem na odstup 
signal/sum. Vstup mikrofonmho zesi- 
lovace je tedy ta cast zapojem, ktera se 


nejvyssi merou podili na vysledne kva- 
lite celeho snimku. Vstupni obvody lze 
samozrejme resit jak diskretne tran- 
zistory, nebo standardnimi operacmmi 
zesilovaci, nebo pouzijeme specialni 


integrovane mikrofonni zesilovace. Ty 
jsou sice v porovnam s diskretnim re- 
senim vyrazne drazsi, na druhe strane 
s nimi lze dosahnout vyrazne lepsich 
parametru. K nejznamejsim obvodum 





Obr. 2. Korekce hloubek a vysek s prepinanim kmitoctu 


Obr. 3. Pine parametricke korekce stredu 


9/2006 
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tohoto typu patrily obvody SSM2017 
od firmy Analog Devices. Druhym 
vyrobcem, nabizejicim vice mene ek- 
vivalentm obvod, byla firma That. Vzhle- 
dem k dlouhodobe prezentaci jejich 
obvodu firma Analog Devices ukon- 
cila vyrobu obvodu SSM2017. Bohuzel 
v souvislosti s udajnymi technologic- 
kymi problemy pri zahajem vyroby se 
termin uvedem na trh neustale od- 
kladal, az doslo k situaci, ze SSM2017 
jiz byly doprodany a obvody That se 
stale nedodavaly. I kdyz jsou tyto ob¬ 


vody pouzivany pouze u nejdrazsich 
typovych fad profesionalnich mixaz- 
nich pultu, do problemu se dostala 
rada vyrobcu. Na jejich natlak tedy 
firma Analog Devices obnovila vyrobu 
a uvedla na trh obvod SSM2019, coz 
je v podstate pouze minimalne modi- 
fikovany obvod SSM2017 s takrka 
identickymi vlastnostmi. Nakonec se 
i firme That podarilo prekonat pro¬ 
blemy rustu a dnes jiz dodava na trh 
nekolik modifikaci velmi podobneho 
obvodu. Vsechny uvedene modely jsou 


alespon navenek prakticky identicke, 
se stejnym zapojenim vyvodu a velmi 
podobnymi parametry. That sice tvrdi, 
ze jeho obvody jsou nejlepsi, ale roz- 
dily mezi jednotlivymi typy budou 
minimalne uchem tezko rozeznatelne. 
Takze at 5 pouzijeme kterykoliv typ, 
vysledek bude takrka shodny. 

Vsechny obvody jsou reseny se sy- 
metrickymi vstupy a jejich zisk je dan 
odporem mezi dvema specifickymi 
vyvody RG1 a RG2. Blokove zapojem 
je na obr. 1. 



Obr. 4. Schema zapojem' vstupm'ch obvodu 
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Zakladm vlastnosti obvodu That 
1510/1512 jsou: 

velmi maly sum 1 nV V Hz @ zisk 

60 dB) 

male zkreslem 0,0005% THD+N @ 

zisk 40 dB 
0,005 % THD+N @ zisk 60 dB) 
spotreba 6 mA 

sirka pasma 7 MHz (G= 100) 

rychlost prebehu 19 V/jas 

nastaveni zisku 0 az >60 dB jednim 
odporem. 

Da se rici, ze mikrofonni vstupy 
s temito obvody patri k nejlepsim na 
svete. Pokud nektery vyrobce propa- 
guje nejakou verzi super ultra linear- 
mho mzkosumoveho vstupu, ktery 
vymyslel, je to v 98 % pripadu pouze 


vymluva na to, proc to udelal za par 
korun diskretne nez za drazsi penize 
nekterym z vyse zminovanych obvo- 
du.To lze snadno dolozit na fade zvuc- 
nych firem, ktere mikrofonni vstupy 
i relativne drahych efektovych modulu 
resi diskretne nebo beznymi nizko- 
sumovymi operacnimi zesilovaci, ale 
opravdu kvalitm mikrofonni pred- 
zesilovace prave obvody SSM nebo 
That. 

Pokud tedy mame vyreseny vstup, 
dalsi velmi dulezitou soucasti jsou ko- 
rekcni obvody. Zejmena pro snimani 
mikrofonu je velmi uzitecny hlukovy 
filtr. Ten orezava nejnizsi akusticke 
kmitocty, ktere stejne lidsky hlas ne- 
obsahuje. Spolu s tim se ale vyrazne 


potlaci i dalsi rusive zvuky, jako 
brum, duneni apod. V jednodussich 
modelech se horni propust resi s pev- 
nym kmitoctem, nejcasteji v rozmezi 
80 az 100 Hz. Komfortnejsi nastaveni 
poskytuje plynule preladitelna pro¬ 
pust. 

Dalsim blokem je korektor. Pro ma¬ 
ximalm flexibilitu jsou zapotrebi mi- 
nimalne tripasmove korekce s parame- 
trickymi stredy. Idealni je pouzit pine 
parametricke nastaveni, tj. nejenom 
zdvih a kmitocet, ale take i cinitel ja- 
kosti Q. Take jiz standardm korekce 
hloubek a vysek maji prepmani deli- 
cich kmitoctu (hloubky 50 Hz/100 Hz 
a vysky 7 kHz/12 kHz). Equaliser lze 
samozrejme vypnout, takze zpracova- 


C33 



Obr. 5. Schema zapojeni parametrickeho equaliseru 
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vany signal neni kmitoctove nijak 
upravovan. 

Dnes je jiz samozrejmosti pouzivat 
kondenzatorove mikrofony, takze 
vstup by mel mit i fantomove napajem 
+48 V. Vyhodou je take moznost oto- 
ceni faze o 180 °. 

Zarizem je reseno jako dvoukanalo- 
ve, takze muzeme zpracovat dva neza- 
visle signaly. Pro potrebu stereofonm- 
ho provozu ma kazdy kanal na vystu- 
pu krome potenciometru pro vlastni 
nastaveni vystupni urovne jeste poten- 
ciometr panoramy, ktery posila signal 


do stereofonni sbernice se spolecnym 
vystupnim potenciometrem. Vsechny 
vstupy i vystupy do zarizem jsou sy- 
metricke s konektory XLR. Stereofon¬ 
ni vystup je k dispozici take nesyme- 
tricky na stereofonnim konektoru ty- 
pu jack. Take oba hlavni vystupy (CHI 
a CH2) jsou osazeny i konektory jack. 

Popsany dvoukanalovy mikrofonm 
zesilovac je resen do standardmho rac- 
ku 19" s vyskou 1 HU (44 mm). Veske- 
ra elektronika vcetne napajeciho zdro- 
je je umistena na dvou deskach plos- 
nych spoju, propojenych 26zilovym 


plochym kabelem s konektory PFL/PSL. 

Predzesilovac je pouzitelny jak pri 
nahravani nebo zpracovam mikrofon- 
niho signalu zvukovou kartou (A/D 
prevodmk), tak i pro rozsirem vstup- 
nich moznosti jednodussich mixaz- 
nich pultu, ktere obvykle nemivaji tak 
propracovane systemy korekcmho ze- 
silovace. I kdyz zvukove karty a nava- 
zujici programy mivaji moznost kva- 
litnich korekci, zpracovavaji jiz jednou 
sejmuty signal. Pokud se vsak na vstup 
karty dostane jiz co nejlepe zpracovany 
a korigovany signal s maximalmm 



+48V -15V 


+15V 



Obr. 6. Schema zapojeni vstupu a korektoru druheho 
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odstupem s/s, dosahneme ve vysledku 
nejvyssi mozne kvality zvuku. 

Popis vstupu a korekci 

Zarizem je rozdeleno na dve desky. 
Deska konektoru a zdroje je umistena 
podel zadni steny pristroje a obsahuje 
vstupni/vystupni konektory vcetne vy- 
stupmch symetrickych zesilovacu a na- 
pajeci zdroj. Vstupni zesilovace a equa¬ 
liser je umisten se vsemi ovladacimi 
prvky podel pfedm strany pristroje. 

Protoze oba kanaly jsou zcela iden- 
ticke, popiseme si pouze jeden a ob- 
vody spolecne pro oba kanaly. 


Schema vstupmch obvodu je na obr. 4. 
Signal ze vstupmho konektoru je pri- 
veden jako IN+CH1 a IN-CHI na za- 
tezovaci odpor R13. Ten spolu s odpo- 
ry R9, RIO, R12 a R14 tvori jmeno- 
vitou zatezovaci impedanci 2 kohmy. 
Pres odpory R12 a R14 se privadi na 
vstup fantomove napajeni +48 V pro 
kondenzatorove mikrofony. To se spi¬ 
na tlacitkovym vypmacem SI. Odpor 
R4 vybiji vazebni kondenzatory pri 
odpojeni fantomoveho napajeni. Zap- 
nuti SI je soucasne indikovano LED 
LD1. Vazebni kondenzatory C5 a C6 
jsou dimenzovany na 50 V Za ochran- 
nymi odpory R7 a R11 je ctvefice diod 


D1 az D4, pripojena na obe polarity 
napajeciho napeti. Ta chrani vstupni 
obvody zesilovace pr ed pripadnou na- 
petovou spickou. Zisk obvodu That 
1510 je rizen potenciometrem PI. Na¬ 
pa jeci napeti je dodatecne filtrovano 
dvojici kondenzatoru Cl a C3. Za vy- 
stupnim kondenzatorem C2 je snima- 
na uroveii signalu pro indikator pre- 
buzeni (odpor R6 a dioda D5). Pres 
odpor R8 signal pokracuje na preladi- 
telnou horni propust s kmitocty 10 Hz 
az 200 Hz. Vzhledem k dolnimu roz- 
sahu nastaveni kmitoctu nema samo- 
statny vypinac, staci pouze otocit po- 
tenciometr na 10 Hz. Za horni pro- 



Obr. 7. Schema zapojeni vstupu a korektoru druheho 
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Obr 8. Schema zapojeni stereofon- 
rn'ho vystupu 
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pusti je jeste invertor s IC2B, ktery 
umoznuje otoceni faze o 180 °. Za pre- 
pinacem S2 je potenciometr vystupni 
urovne P8. z ktereho signal pokracuje 
na parametricky equaliser. Jeho 
zapojeni je na obr. 5. Relativne slozite 
zapojeni pouziva velmi nestandardm 
reseni, ktere eliminuje vetsinu 
tradicmch nezadoucich interakci mezi 
regulaci stredu a krajnimi pasmy. Po- 
tenciometry pro rizeni zisku jednotli- 
vych pasem jsou navic ve specialmm 
provedeni s uzemnenym stredem dra- 
hy a mechanickym klikem, takze je 
zarucen 100 % rovny prubeh ve stred- 
ni poloze. Regulace hloubek a vysek 
typu Shelving ma navic prepinatelne 
kmitocty, dolni je volitelny mezi 50 
a 100 Hz a horni mezi 7 a 12 kHz. 
Korektor stredu je pine parametricky. 
Zdvih v rozsahu +12/-15 dB se ridi 
potenciometrem P4 ? stredni kmitocet 
v rozsahu od 100 Hz do 4 kHz poten¬ 
ciometrem P5 a sirka pasma od 0,3 do 
2 oktav potenciometrem P6. Kmitoc- 
tove charakteristiky pro hloubky a vys- 
ky jsou na obr. 2 a pro moznosti na- 
staveni stredu na obr. 3. Cely equaliser 
je mozne vyradit prepmacem S5. To to 
reseni korektoru je sice kompliko- 
vanejsi, ma ale skutecne vynikajici 
zvukove vlastnosti. Na vystupu z ko¬ 
rektoru je dalsi misto, kde se sleduje 
uroveh signalu s ohledem na mozne 
prebuzem. Protoze mame kontrolu jak 
za vstupmm zesilovacem, tak i na 
vystupu korekci, kde muze byt signal 
az o 12 dB zesilen, nemuze v zadne 
casti obvodu dojit k limitaci signalu 
bez indikace LED. Za vypmacem ko¬ 
rekci S5 signal pokracuje na vystupni 
zesilovac (umisteny na desce konek- 
toru) a obvody stereofonmho vystupu. 
Zapojeni vstupu a korektoru druheho 
kanalu je na obr. 6 a 7. Zapojeni stereo¬ 
fonmho vystupu je na obr. 8. Signal 
z equaliseru je priveden na dvojic od- 
poru R63 a R62, mezi kterymi je po¬ 
tenciometr panoramy P9. Signal z ka¬ 
nalu 1 a 2 je secten obvodem IC10A 
a pres kondenzator C38 priveden na 
tandemovy potenciometr vystupni 
urovne stereofonmho signalu P10. 
Z jeho bezce pak pokracuje na syme- 
tricky vystupni zesilovac na desce ko- 
nektoru. 

Indikace prebuzem je resena ob¬ 
vodem s operacmm zesilovacem IC4B 
(IC14B pro druhy kanal). Indikacni 

Obr. 9. Schema zapojeni konektoru 
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Seznam soucastek 
A991438 


R105, R46, R112, R41.2,4 k Cl 

R109, R43.270 Q 

R117, R53, R119, R51.39 kQ 

R1-2, R67-68. 22 Q 

R12, R80, R14, R78.6,8 

R13, R79.2,7 k Q 

R131.12 kn 

R27-29, R15-16, R35-37, R42, 

R52, R6, R72, R9, R75-76, RIO, 
R81-82, R91-94, R100-102, R106, 

R118, R26.10 k^ 

R3, R69. 10 Q 

R38, R103.4,3 k Q 

R4, R70, R32, R57, R97, R123.22 k Cl 
R40, R39, R104, R107-108, R61, 

R19, R66.51 k^ 

R45, R110-111, R44.2 k£2 


R5, R71.12 k^ 

R50, R98, R116, R33.18k£2 

R55-56, R47-49, R113-115, 

R120-122, R54. 30 k^ 

R7, R11, R73, R77.4,7 

R8, R18, R20, R24, R30-31, 

R59-60, R74, R84-85, R89, 

R95-96, R125-126.20 k^ 

R83, R90, R17, R25 . 100 k^ 

R87, R22-23, R86.5,1 k^ 

R88, R21, R62-65, R127-130 ..15 k£2 

R99, R124, R58, R34.1 kfl 

Cl 2, C49.1 jt/F/50 V 

Cl-3, C7, Cl 3, C22, C27, C30, 

C33, C37-40, C44, C50, C59, 

C64, C67, C70, C74-76... 47 juF/25 V 

Cl 6, C53, C57, C20.1 nF 

C21, C58 . 22 pF 

C23, C60.10 nF 

C34, Cl 7, C54, C71.47 pF 

C36, C26, C28-29, C63, C65-66, 


C35, C72-73.27 nF 

C4, C41.1000 juF/10 V 

C5, C42-43, C6.100 a/F/50 V 

C56, Cl 8-19, C55.1,2 nF 

C8-11, Cl 4-15, C24-25, C31-32, 
C45-48, C51-52, C61-62, 

C68-69.100 nF 

IC1, IC11.THAU 510 

IC2-10, IC12-19.NJM4580D 

D1-12.1N4148 

LD1-5.LED-VU 

PI, P11.P16M-5 kfl/C 

P10.P16S-10 kD/A 

P2, P5, PI 2, PI 5 . . . . P16S-100 kft/E 
P3-4, P7, PI 3-14, P17P16MT-100 k^/W 

P6, PI 6.P16M-100 k£2/A 

P8, PI 8.P16M-10 k£2/A 

P9, PI 9.P16M-10 kD/B 

S11.PBS42D02 

SI-10.PBS22D02 

K1.MLW26G 


LED se rozsviti pri pf ekroceni urovne 
+ 10 dBu, coz zajistuje jeste moznost 
urciteho prebuzeni pred limitaci (sku- 
tecna limitace signalu nastava pri 
urovni okolo +20 dBu). Pokud tedy 
LED problikne pouze vyjimecne pri 
dynamickych spickach, mame vstupni 
citlivost nastavenu optimalne s ohle- 
dem na pomer s/s. Vystupni hlasitost 
pak nastavime v zavislosti na pozado- 
vane vystupni urovni podle vstupni 
citlivosti pripojeneho zarizeni. 

Obe desky jsou propojeny 26zilo- 
vym kabelem. Zapojeni konektoru je 
na obr. 9. Napajeci napeti ze zdroje 
± 15 V (+15 VA a -15 VA) je pfivedeno 
na vypinac SI 1 a z nej rozvedeno jako 
napajeci napeti pro vsechny obvody 
zarizeni jako + 15V a -15V. Toto napeti 
se vraci take pro napajem vystupnich 
zesilovacu na desku konektoru. Zby- 
vajici signaly jsou symetricke vstupy 
obou kanalu a oba hlavni vystupy vcet- 
ne stereofonnich. Pro omezeni pre- 
slechu mezi jednotlivymi signaly jsou 


vsechny signalove cesty prolozeny zem- 
nicim vodicem. 

Stavba 

Vstupni zesilovace a korektory jsou 
zhotoveny na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 65 x 435 mm. 
Delka desky 435 mm je temer na hra- 
nici maxima, nebot 5 vnitr ni sir ka skri- 
ne je 438 mm (440 vnejsi bez tlousfky 
materialu). Je to vsak minimalni do- 
sazitelna sirka vzhledem k poctu ovla- 
dacich prvku na pfednim panelu. I tak 
bylo nutne nektere prvky umistit 
nad sebou. To se tyka indikacnich diod 
LED pro signalizaci zapnuti fantomo- 
veho napajeni (je umistena pod pri- 
slusnym tlacitkovym spinacem) a in- 
dikace prebuzeni (je pod pfepinacem 
faze). Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 10, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 11 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 12. Vzhledem k re- 


lativne slozite desce je malo prav- 
depodobne, ze by se nekdo pustil do 
individualni vyroby. Pro zajemce pro¬ 
to zajistime vyrobu desek u naseho 
partnera, firmy Printed. Protoze zapo¬ 
jeni vyzaduje pouziti nekterych ne- 
standardnich soucastek (napriklad po- 
tenciometry zisku korekci s prubehem 
drahy W a vyvedenym stredem), bu- 
deme dodavat take osazene a ozivene 
desky spoju. Dalsim problemem pri 
amaterske vyrobe je i profesionalne 
provedena krabice. Existuji sice polo- 
tovary, musite do nich ale rucne zho- 
tovit otvory pro konektory a potencio- 
metry, coz muze vysledny vzhled de- 
gradovat. Stejne je to i s potiskem. Si- 
totisk vyjde pro individualni vyrobu 
pomerne draze. Z techto duvodu za¬ 
jistime i vyrobu profesionalne prove- 
denych skrinek vcetne potisku. Detai- 
ly budou uvedeny v pristim cisle AR 
spolu s popisem desky konektoru a na- 
pajeciho zdroje. 

Pokracovani pnste 


Prehled desek s plosnymi spoji pro mixaznf pult EASYMIX 12/2 

typ desky 

rozlozeni 

soucastek 

strana 

TOP 

strana 

BOTTOM 

rozmery 

[mm] 

oznaceni 

cena 

desky 

cena 

modulu 

mic vstup 

obr. 11 

obr. 12 

obr. 13 

180 x 40 

A1344-DPS 

240- 

460,- 

efektovy 

modul 

obr. 14 

obr. 15 

obr. 16 

180x41 

A1345-DPS 

250,- 

440,- 

vystupni 
modul L, R, 
FB 

obr. 17 

obr. 18 

obr. 19 

180 x 43 

A 1346-DPS 

290,- 

520,- 

zdroj a TB 
mic 

obr. 20 

obr. 21 

obr. 22 

180 x 55 

A 1347-DPS 

350,- 

690,- 

Desky i moduly si muzete objednat na adrese: Alan Kraus, Brtniky 29, 407 60 Brtniky, 
e-mail: stavebnice@stavebnice.net, www.stavebnice.net 
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Sana 


Easy mix 12/2 

V minulem cisle byl dokoncen popis jednoducheho mixazmho pultu Easymix 12/2. Dnes prinasime fotografie realizace 
pultu podle popisu se strucnou charakteristikou jednotlivych modulu. Vyhodou teto koncepce je moznost poskladat 
si pult zcela podle konkretmch potreb (pocet vstupmch monofonmch a stereofonnich jednotek, umistem konektoru, 
typ potenciometru fader apod.). 



Vystupnf jednotky L, R a FB A1346-MOD 


Hlavni vystupy, tedy L, R a FB (odposlech) jsou vyvedeny na samostatnym modulech. Signal z prislusne sbernice 
(L, R nebo FB) se voli na desce propojkou. Za sumacmm zesilovacem jsou dvoupasmove korekce se zdvihem ± 17 dB, 
pripojem pro tahovy potenciometr, vystup a vstup pro konektor insert a symetricky vystupm zesilovac. Dvanactibodovy 
LED VU-metr s rozsahem -30 dBu az +10 dBu je prepinatelny pred a za vystupnim faderem. Jednotka jeste obsahuje 
monofonni vstup AUX s rizenim vstupni citlivosti. 



Mikrofonm vstup A1344-MOD 

Jednotka obsahuje symetricky vstupni zesilovac pro mikrofon a linku s jejich vzajemnym pfepmamm. Zisk vstupniho 
zesilovace je nastavitelny v rozsahu 0 az +55 dB. K mikrofonmmu vstupu lze pripojit fantomove napajeci napeti +48 V. 
Za vstupmm zesilovacem je vypinatelna horni propust s delicim kmitoctem 80 Hz. Dale je vystup a vstup signalu pro 
konektor insert. Tripasmove korekce maji zdvih ±17 dB na basech a vyskach a ±10 dB na stredech. Za korektorem 
nasleduje pripojeni pro tahovy potenciometr (fader) se zesilovacem +10 dB a potenciometrem panoramy. Jednotka 
ma dale vystup pro odposlech (pred faderem) a pro extern! efekt (za faderem). Vystupy L a R lze prepnout do hlavmch 
nebo pomocnych vystupu. Jednotka obsahuje indikaci prebuzem s LED. 
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Efektovy/stereofonm vstupni' modul A1345-MOD 

Efektovy modul slouzi pro pripojem extermho stereofonmho efektoveho zarizem, pripadne jako plnohodnotny 
stereofonni vstup. Signal efektove sbernice je pres regulator urovne poslan na vystupni konektor. Dvoukanalovy vstupni 
zesilovac ma nesymetricke vstupy s nzemm vstupni citlivosti, dvoupasmovym korektorem s rozsahem nastavem hloubek 
a vysek ±17 dB, pfipojemm pro tandemovy (nebo dva oddelene) tahove potenciometry a prepinani vystupu na hlavni 
nebo pomocnou sbernici L a R. Signal z obou kanalu lze take poslat pres potenciometr do odposlechove sbernice. Dalsim 
vstupem na modulu je monofonm AUX s nzemm vstupni citlivosti a potenciometrem panoramy na vystupu. Take 
tato jednotka je osazena indikatorem prebuzem s LED. 



Deska zdroje a sluchatek A1347-MOD 

Deska obsahuje symetricky mikrofonm vstup pro TB (komando) mikrofon s nzemm vstupni citlivosti a pfepmamm 
do odposlechu nebo hlavmch vystupu L a R. Dale jsou na desce vystupni zesilovace pro pomocne vystupy LPOM 
a RPOM. Deska obsahuje stereofonni sluchatkovy zesilovac, prepmatelny na hlavni (L a R) nebo odposlechovy (FB) 
vystup. 

Napajeci zdroj obsahuje usmerhovac a stabilizatory pro napeti ± 15 V a diskretne reseny usmerhovac a stabilizator 
pro fantomove napeti +48 V. Napajeci napeti je signalizovano dvojici LED. 

Jednotlive moduly jsou dodavany bud’ jako hotove, osazene a ozivene vcetne otocnych potenciometru s knofliky, 
nebo pouze jako desky s plosnymi spoji (dvoustranne vrtane prokovene, HAL s nepajivou maskou a potiskem). Vsechny 
moduly maji jednotkou sirku 180 mm s vyskou od 40 do 55 mm. 

Info na www.stavebnice.cz 
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Z HISTORIE 




Historie a produkty spolecnost R. L Drake 


Jan Slama, OK2JS 



(Pokracovam) 

V roce 1975 zakoupila firma Drake 
pozemky ve Franklinu, Ohio. Tam byl 
vystaven komplex budov pro novou 
tovarnu. Vystavba probihala ve tfech 
fazich a byla dokoncena v roce 1978. 
Byly tam pfestehovany mechanicke 
provozy, vyroba plosnych spoju, vy- 
robni, montazni a expedient oddeleni. 
Ostatni oddeleni zatim zustala ve sta- 
rem zavode v Miamisburgu. V nove 
tovarne se rozbehla vyroba nove fady 
TR-7 (obr. 17). Byl to pine tranzisto- 
rovy transceiver a stejne tak pfijimac 
R-7 (obr. 18). Poprve byl pouzity up- 
konvertor s prvni mezifrekvenci na 
48,05 MHz a novym dvojitym balan- 
cnim smesovacem, ktery zabranoval 
zahlceni pfijimaci casti silnymi signaly 
z pasma. Celotranzistorove provedeni 
vcetne sirokopasmoveho koncoveho 
stupne s pfikonem 250 W bez nutnos- 
ti chlazeni vetrakem. Kmitoctova syn- 
teza zajistovala linearni laden! VFO s di- 
gitalni stupnici s odectem na 100 Hz. 
Pasma od 1,5 do 28 MHz. S pfidavnym 
boardem Aux-7 byla moznost rozsifen! 
poslechu jiz od 0 do 1,5 MHz. Dalsi 
krystaly zajistovaly moznost pouziti 
dalsich kmitoctu i mimo amaterska 
pasma. Vylepseny pass band tunning 
zlepsil prijem. Unikatni selektivita 
s moznosti instalace dalsich pridav- 
nych krystalovych filtru, ktere bylo moz- 
no prepinat prepinacem na prednim 
panelu. Standardm filtr sirky 2,3 kHz 
pro SSB bylo mozno doplnit dalsimi 
filtry pro CW, AM ci jeste uzsimi filtry 
na SSB. Efektivni noise blanker 
eliminoval hlavni impulsni typy ruse- 
m vyskytujici se na pasmech. Vesta- 
veny RIT umozhoval rozladeni frek- 
vence prijimace. Meridlo na panelu 
melo moznost prepnuti na mereni sily 
pr jimanych signalu, dale mefilo vf vy- 
kon ve wattech ci odrazeny vykon (PSV). 
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Vsechny tyto vymozenosti mel jak tran¬ 
sceiver TR-7, tak prijimac R-7. K obe- 
ma se dodaval i separatni VFO RV-7 
a dalsi doplhky. Netrvalo dlouho a fir¬ 
ma uvedla na trh nove vylepsene mo- 
dely TR-7 A a R-7 A. Byl pridan 10 dB 
vf predzesilovac s moznosti vypnuti. 
U prijimace bylo vylepseno vypinatel- 
ne AVC se 3 stupni. Dale byl u pri- 
jimace multifunkcni antenni prepinac, 
ktery umozhoval soucasny poslech na 
dvou kmitoctech a mj. i pfipojeni 
VHF a UHF konvertoru. Citac pouzi¬ 
ty ve stupnici mohl byt vyuzity i jako 
meric kmitoctu do 150 MHz pro ex¬ 
tern! mereni. 

U transceiveru byl zabezpecen kon- 
covy stupen proti zniceni tranzistoru 
a doplnen vetrakem pro dlouhodoby 
provoz s plnym vykonem (napr. pri 
SSTV a RTTY). Prijimac u obou pri- 
stroju mel citlivost lepsi jak 0,5 pro 
10 dB S/N, selektivitu 2,3 kHz na -6 dB 
a 4,1 kHz na -60 dB S/N. Mel vyni- 
kajici prijmove vlastnosti a dodnes 
nebyly zcela prekonany i modernimi 
pfijimaci. Modularni konstrukce tech- 
to zafizem umoznovala rychle vyjmuti 
jednotlivych modulu pri mozne opra- 
ve ci mereni a nastavovani. Tuto radu 
znovu doplnil linearni zesilovac L-7. 
Pfikon cinil 2 kW PEP na SSB, 1 kW 
na CW, RTTY a SSTV pri buzeni asi 
50 az 80 W. Opet byly pouzity 2 ks 
osvedcene elektronky 3-500Z. Pasma 
od 160 do 10 m, moznost modifikace 
na kmitocty i mimo amaterska pasma. 
Vestaveny presny vf wattmetr se stup¬ 
nici 300/3000 W, teplotne kontrolova- 
ny dvourychlostni vetrak s tichym 
chodem, nastavitelne ALC zabranujici 
premodulovani signalem z budiciho 
zafizem, ladeny vstup pro budici sig¬ 
nal na 50 Q, vystupni n-clanek take 
na 50 Q. Potlaceni vedlejsich inter- 
modulacnich produktu nejmene 33 dB 


a vice. K ,linearu 5 se dodaval extern! 
zdroj s moznosti napajeni ze site 110/ 
220 V. Soucasne s mm se prodaval 
linearni zesilovac L-75. Ten pouzival 
jednu 3-500Z. K nemu se mohl pouzit 
extern! wattmetr WH-7 nebo cely 
transmatch MN-2700. 

V r. 1978 byl uveden na trh prvni 
FM transceiver UV-3 (obr. 20) se syn- 
tezou kmitoctu pro pasma 146, 220 
a 450 MHz. Pfepinam bylo kanalove 
a zobrazeni kmitoctu digitrony. Na¬ 
pajeni 13,5 V. Bylo ho mozno pouzit 
i v automobilu. Pro namofni pouziti 
byl vyraben upraveny model MRT-55 
(obr. 23). 

Jako zalozni namofni pfijimac byl 
take vyraben model RR-3 (obr. 19) 
nahrazujici pfedesle modely. 

Dalsim modelem vychazejicim z os¬ 
vedcene fady TR-7 se stal TR-77 (obr. 
21), pozdeji po dalsich vylepsenich 
dostal typoveoznaceni TR-4310. Byl 
specialne vyraben pro profesionalni 
sluzby. Provoz LSB, USB a CW v pas¬ 
mech od 10 kHz do 30 MHz s pfiko- 
nem 150 W pro CW. K tomuto typu 
byl dodavan i pfijimac s oznaceim 
R-4245 a,linear’ L-77. Pro armadu by¬ 
lo vyrabeno nekolik verzi jako napf. 
AN/RT-88 GRC. 

Tyto vynikajici transceivery pouzi- 
valo opet mnoho znamych radioama- 
teru, jako napfiklad kytarista Chet At¬ 
kins, W4CGI? nebo zpevak a skladatel 
Joe Walsh, WB6ACU, a dale i astro- 
nauti Owen Garriot, W5LFL, a Tony 
England, WOORE. Take znamy herec 
Marlon Brando, KE6PZH/F05GJ, 
pouzival ke komunikaci z jeho soukro- 
meho ostrova v Polynesii tento trans¬ 
ceiver. 

V r. 1981 se rozhodlo vedeni firmy 
uvest na trh zcela novy vyrobek nijak 
nesouvisejici s radioamaterskou tech- 
nikou. Vyvojove oddeleni urychlene 
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pracovalo na prijimaci pro domaci sa- 
telitni prijem. Obycejne navrh, vyvoj 
a uvedem noveho vyrobku na trh trva 
i 2 roky. Vyvoj a design byl hotov 
v dubnu 1981 a prvni prototyp byl 
predveden na vystave domaci satelitni 
televize v Omaze, Nebraska, uz v srp- 
nu tehoz roku. Prvni finalni prijimac 
pod oznacemm ESR-24 (Earth Station 
Receiver - 24 channels) se dostal na 
trh v listopadu tehoz roku. Ostatni 
typy podobnych prijimacu na trhu 
byly podstatne horsi kvality. Majitele 
domacich satelitmch anten ocenili je- 
ho kvalitu a tento vyrobek ihned zaujal 
vedouci postavem na zcela novem trhu 
satelitni technologie. Udelal firme no- 
ve jmeno a ta poskytla licence i dal- 
sim spolecnostem, ktere potom vyra- 
bely tyto prijimace pod svym jmenem. 
Napriklad Channel Master, Winegard, 
Conifer a National Microtech. 

V tomtoroce (1981) seobjevilna tr¬ 
hu dalsi transceiver TR-5. Jednalo se 
o vylepsenou verzi TR-7. Ten uz mel 
vsechna amaterska pasma vcetne WARC, 
opet celotranzistorovy s prikonem 
150 W na CW, mel vylepsenou selek- 
tivitu nekolika dalsimi pridavnymi fil- 
try a zlepsenou intermodulacni odol- 
nost prijimace. K tomuto transceiveru 
se take dodavala rada prislusenstvi ja- 
ko k predeslym typum. 

V r. 1983 si pronajala firma horni 
patra budovy ve Springboro Pike. Tam 
bylo umisteno ekonomicke a obchodm 
oddeleni a po nastehovani konstruk- 
cniho useku byly slouceny do jednoho 


Obr. 20. Prvni FM transceiver se syntezou kmitoctu, typ Drake 
UV-3, rok vyroby 1978 



Obr. 21. Transceiver TR-77 urceny pro profesionalni sluzby 


funkcmho celku. To umoznilo zvetsit 
celkovou plochu v zakladmm zavode 
ve Franklinu hlavne pro vyrobni lin- 
ky a take pro oddeleni vyroby plos- 
nych spoju, kde byla pouzita nejmo- 
dernejsi technologie k jejich vyrobe. 
Naklady na tyto veskere zmeny byly 
znacne vysoke a trh s radioamater- 
skou technikou byl nasycen. Silny do- 
lar mel za nasledek, ze importovane 
vyrobky za dumpingove ceny zaplavily 
americky trh. Proto vedeni spolecnosti 
rozhodlo o ukonceni vyroby radioama- 
terskych zarizeni a do budoucna ho- 
dlalo prejit na vyrobu satelitni tech- 
niky. Jiz v roce 1984 byl stavajici 
prijimac ESR-24 nahrazen novym 
typem ESR-240. Mel dalkove ovla- 
dani, moznost prepmam polarizatoru 
a dalsi vylepseni. A znovu byl opet 
renovovan na ESR-324. Ten pak byl 
vyraben po dobu nekolika roku. 


Prameny: 

[ 1 ]www.rigpix.com 
[2]www.dproducts.be 

(Pokracovam) 



Obr. 22. Mikrofon Drake , typ 7077 



9/2006 




39 














































Z RADIOAMATERSKEHO 


Dalsi zkusenosti s siremm vln v pasmu 24 GHz 

behem Polniho dne 2006 

Pavel Sir, OK1AIY 


Jestlize spustime zarizem v kterem- 
koliv UHF/SHF pasmu, prvni kontro- 
la funkcnosti vetsinou probehne nala- 
denim nektereho znameho majaku. 
Tento casove nenarocny ukon nas vet¬ 
sinou rychle ujisti, ze „pnstroje pracuji 
normalne“, a muzeme se venovat dal- 
si praci. Ale co kdyz tomu tak neni? 
Nasleduje soubor dalsich testu poci- 
naje kontrolou vf indikatorem, zda to 
vysila, a poslechem neceho znameho 
na pasmu. Ale co kdyz je to v nekte- 
rem z malo frekventovanych pasem, 
kde je vetsinou uplny klid? Tak presne 
to vypadalo na pasmu 24 GHz pred 
letosmm Polnim dnem na Klinovci. 

Rychla kontrola ucpanim vlnovodu 
rukou vykazovala zmenu sumu, takze 
prijimac poslouchal, indikator vf vy- 
konu rovnez nevykazoval zavadu. 
Jediny problem uz mohl byt v termo- 
statovanem oscilatoru, ale indikacni 
dioda signalizovala spravnost funkce 
topeni. Protoze toto pasmo beru jiz 
jako „konzumm“, tester s sebou uz asi 


10 let nevozim, a tak po mnoha hodi- 
nach, kdy nebyl slyset ani jediny ma- 
jak ci jiny signal (ani ruseni) z zadneho 
smeru, prisel na radu pokus s OK1UEI, 
ktery ukazal, ze je vlastne vse v porad- 
ku. Otazkou je, co se to vlastne v te 
troposfere v tu chvili stalo. Uvodem 
vysvetleni je treba uvest, ze to nebylo 
poprve, kdy nebyl po nekolik hodin 
slyset nektery ze vzdalenejsich majaku 
prave v pasmu 24 GHz nebo byl slyset 
jen velmi slabe. Duvodem je pocasi, resp. 
napr. dest, ve kterem se vlna utlumi. 

Na strankach AR, ale i v jine lite¬ 
rature jsou uvedeny prislusne grafy 
zavislosti utlumu na kmitoctu, kde se 
docteme, jaky utlum nas ceka pri desti 
nebo jen pri urcite vlhkosti prostredi, 
kde pohlcovani vodnimi parami je na 
kmitoctech prave kolem 23 GHz znac- 
ne (viz obr. 2, 3). 

Ve dnech 26. az 30. 6.2006 zpusobila 
tlakova nize velmi intenzivni srazky 
hlavne na jihu Cech, ktere prerostly 
az v nasledne povodne. Z pohledu na 



Obr. 1. Pohled na stanoviste a zarizem' 
OKIAIY/p, KHnovec, Polni den 2006 


synoptickou mapu bylo zrejme, ze 
vetsi cast stredni Evropy, hlavne 
Ceska kotlina, byla vlhkym vzduchem 
opravdu zaplavena. Kdyby se nasledne 
vice ochladilo a pary rychle zkonden- 
zovaly, znamenalo by to obdobny pru- 


WAVELENGTHMX) cm. 


id as 0.3 oj 




KMODCET ICHrl 


Obr. 2, 3. Grafy znazorhujicf zavislost sfreni mikrovln na 
vlhkosti vzduchu a na srazkach (puvodnf pramen: clanek 
„Amateurfunk im 4-mm-Band“ v casopise CQ-DL 3/1985) 
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Uspech OK na mistrovstvi I. regionu IARU v ARDF zaku 



Obr. 1. Sarka Jelmkova 


Obr. 2. Vaclav Cerm'k 


Obr. 3. Zuzana Mysliveckova 





Obr. 4. Reprezentacni druzstvo CR 


S centrem v polskem meste Grudziadz probehlo ve dnech 
12. az 16. cervence 2006 jiz 7. mistrovstvi I. regionu IARU 
v ARDF (radiovy orientacni beh, ROB, hon na lisku) 
mladeze do 15 let za ucasti druzstev z osmi zemi. CR ma 
liskarskou zakladnu jiz po leta vynikajici, a proto znacku 
OK reprezentovalo v kategoriich devcat i chlapcu po dvou 
vyrovnanych tymech. 

V hodnoceni jednotlivcu i druzstev byli nasi zavodnici 
a zavodnice jednoznacne nejlepsi: V pasmu 3,5 MHz zvi- 
tezila Sarka Jelinkova pred R. Popovovou z Kazachstanu, 
Vaclav Cernik byl druhy za J. Lavrykem z Ukrajiny; v pas¬ 
mu 144 MHz zvitezila Zuzana Mysliveckova a v kategorii 
chlapcu Ondrej Jelmek. V poradi druzstev ziskali Cesi vsech- 
ny zlate medaile krome chlapcu v pasmu 144 MHz, kde 
zvitezili Ukrajinci, ovsem nasi obsadili druhe a treti misto. 

TNX INFO a foto OK2VF, podrobnosti na http://www. 
darc.de/ardf/contest/06071415/0607141S.htm , obrazky viz 
http://rob-asp. ic. cz 



Obr. 4, 5. Technicke vybaveni stanice OKI EM v Krkonosfch, Rennerovy boudy, operator Edvin Merta 


beh jako pri soutezich v kvetnu ci cer- 
vnu. Nebylo tomu ale tak, proto teplej- 
si vzduch pojmul vice vlhkosti a poz- 
byval ji jen pomalu behem noci a na- 
sledujiciho dne. Bylo to v pasmu 24 GHz 
samozrejme znat, dels! spojeni se na- 
vazovala obtizne a majaky OKOEA 


a OKOEL jen pomalu nabiraly na sile. 
Spojeni na 47 GHz s OK1EM v Kr- 
konosich bylo v teto situaci prijem- 
nym prekvapenim. Z toho plyne po- 
nauceni, jak uzitecnou pomuckou 
vlastne majaky jsou a jejich sledova- 
nim se mozna az casern budeme do- 


zvidat veci, ktere bychom nikdy ne- 
poznali. Ztrata takove pomucky je 
vzdy nenapravitelna skoda pro ty, kteri 
na ni byli zvykli - at’ je to dilem zleho 
umyslu nebo jen lidske hlouposti. 

Podrobnosti: www.cbjilemnice.com 
(foto TNX OKI VAM a OKI EM) 
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RADIOAMATERSKEHO 


Sirokopasmova smerova CIK-CAK antena 


kladka k natazeni 



Obr 1. Nacrtek provedeni anteny 



Obr. 2. Zavesna shura 


Pred casern pri debate, na cem dnes 
mohou jeste radioamateri experimen- 
tovat, mne upozornil OK2VF na zaji- 
mavou antenu, kterou v jejich klubove 
stanici zkouseli na jedne strane s vy- 
bornym vysledkem, na druhe terrier 
privodili katastrofu. Postavena antena, 
ktera vyzaduje znacny prostor, prina- 
sela az necekane vysledky - ovsem jen 
do doby, nez pres pole, na kterem byla 
postavena, si zkratil cestu do lesa trak- 
torista - malem se na ni obesil. Kdyz 
jsem dostal digitalm kopie jeji doku- 
mentace, uvedomil jsem si, ze tuto stej- 
ne jako radii dalsich mam ve svem 
technickem archivu, a ponevadz prave 
anteny jsou oblasti moznych experi- 
mentu a domnivam se, ze rada z nich 
u nas uverejnena nebyla, pokusim se 
nekolik z nich postupne publikovat. 

O skutecnosti, ze tato antena zaslu- 
huje pozornost, svedci fakt, ze byla 
navrzena a odzkousena velitelstvim 
spojovaciho vojska USA a take paten- 
tovana (patent c. 4,733.243) pro pouziti 
v armade jako sirokopasmova antena 
pro 2 az 30 MHz. Napajem cik-cak za- 
rice je koaxialnim kabelem 50 £2 pres 
balun 1:9, proti zemnimu systemu ra- 
dialu, z nichz jsou dva delky asi 14,5 m, 
dva 18,3 m. Protejsi - nejvyssi uchytny 
bod je ve vysce asi 12 metru. Antenar- 
sti puriste mne nyni budou pomlou- 
vat, ale muzete si tuto antenu predsta- 
vit jako logaritmicko-periodickou 
smerovku rozriznutou napul a posta- 
venou vertikalne. Polarizace je skutec- 
ne vertikalni. Impedancni zatez na 
konci vsak spise ukazuje na antenu 
s postupnou vlnou. Celkova delka an¬ 
teny je necelych 17 m a pro vojenske 
ucely se na cik-cak vodic (zaric) pouzi- 
va medena licna 0 2 mm. Uplatneni 
by mela hlavne v zavodech, jako je 
ARRL contest, JAIDX ap., ve kterych 
se na vsech pasmech pracuje se stani- 
cemi kumulovanymi na ohranicenem 
uzemi, ze ktereho prichazeji signaly 
jednim smerem; nevhodna by byla 
napr. do VK-ZL zavodu, ve kterem 
prichazeji signaly v casti zavodu ci na 
jednom pasmu „dlouhou“ cestou, jin- 
dy a jinde „kratkou“ cestou. 

Popis provedeni' anteny 

Realizace anteny, pokud nebudete 
uvazovat s castou demontazi a novym 
vztycovanim, nemusi byt problema- 
ticka. Vodorovne nad zemi se natahne 
jedna shura z pevneho umeleho vlakna 
s predem pripravenymi uchyty, podob- 
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ne i sikma, do ktere se pred vytazenim 
do definitivm vysky zavesi cik-cak za- 
ric, rovnez s predem pripravenymi hac- 
ky (podle originalu z dratu 0 1 mm, 
coz - domnivam se - neni prilis pevne 
uchyceni) a pak se jen definitivne sik¬ 
ma shura napne, na jedne strane se 
pripoji balun na zaric a protivahy, na 
druhe se konec cik-cak zarice propoji 
s druhym koncem delsich protivah 
pres odpor 400 Q, vodorovna snura se 
vhodnym zpusobem mezi jednotlivy- 
mi uchyty zarice prichyti k zemi tak, 
aby jednotliva „vecka a byla asi 30 az 
60 cm nad zemi a antena je pripravena 
k provozu (obr. 1). 

Vzdalenosti, ve kterych jsou jedno- 
tlive uchyty na sikme snure, jsou uve- 
deny v tab. 1. Je v tom jiz zahrnuto 
i predpokladane protazeni na uvazo- 
vane deice, usek c. 2 je ponekud delsi, 
aby byl uchyt c. 1 za kladkou, jak je 
dobre znazorneno na obr. 1. 

Radialy pod c. 1 a 4 jsou na zacatku 
propojeny s radialy c. 2 a 3 v miste 
pripojeni balunu, na druhem konci 
jsou volne zakonceny, zatim co radialy 
c. 2 a 3 jsou i na opacnem konci spo- 
jeny a propojeny se zakoncemm cik- 
cak zarice 400ohmovym odporem. Re- 
zistor by mel byt bezindukcni a di- 
menzovan na polovicni vykon, nez ja- 
kym je antena napajena. Ponevadz 
takovy asi stezi sezeneme, bude zapo- 
trebi jej vyrobit paralelmm spojenim 
vice klasickych rezistoru. 


Delkou B se rozumi delka vodice 
tvaru V od uchytu 1 po uchyt 2, delkou 
C od uchytu 2 po uchyt 3 atd. na horni 
zavesne snure. Na cik-cak zaric se jed- 
notlive uchyty pripevm fixne (nejlip 
pripajemm) ve vzdalenostech podle 
tab. 2, jak je znazorneno na obr. 3. 

Postup pri montazi 


Pri „vztycovam“ anteny (o „nataho- 
vanf c nelze dost dobre mluvit) se na 



Tab. 1. (Vlevo) Vzdalenosti mezi uchy¬ 
ty (cfsla 1-11) podle obr. 2 (prepoc- 
teno ze stop podle vzorce 1 foot = 
304,8 mm se zaokrouhlenim) 

Tab. 2. (Vpravo) Delky jednotlivych cas¬ 
ti zarice, celek je znazornen na obr. 3 
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Obr. 3. Zaric se zavesnymi hacky a nakres radialu (po odmereni se take kratsi 
radialy natahnou ve vzdalenosti asi 3 m od podelne osy anteny) 





Obr. 6. (Vpravo nahore) Schema 
zapojenf (A) a nacrtek vinuti (B) 
balunu 1:9 


Obr. 4. (Vlevo) Nakres postupu pri 
stavbe anteny 



Obr 5. Hotova antena pripravena k provozu 


uvolnenou zavesnou snuru napred za- 
vesi jednotlive casti podle obr. 4 a 5 
tak, aby stredy jednotlivych sekci B az 
K dosahovaly k zemi, temi se pak pro- 
vlekne vodorovna shura, a obe - sik- 
ma i vodorovna shura se pripevni ke 
koliku delky nejmene 1/2 m, ktery se 
zarazi do zeme az na zbylych 15 cm, 
kde jsou pripraveny svorky k pripojeni 
balunu a zemnich protivah. Horni sik- 
ma zavesna snura se napne, spodni 
snura mezi jednotlivymi misty, ve 
kterych prochazeji spodni uchyty, se 
take koliky pritahne k zemi tak, aby 
jednotliva „vecka a mela spice asi 30 az 
60 cm nad zemi, natahnou se predem 
odmerene protivahy po obou stranach 
anteny, pripoji se balun a na opacne 
strane zakoncovaci rezistor a antena 
je pripravena k provozu. Zakoncovaci 
rezistor bude tepelne nejvice namahan 
pri praci na nizsich kmitoctech, na 
28 MHz nejmene. Antena ma smerove 
ucinky a vyzaruje nejvice smerem 
k pripojeni balunu (obr. 5). 


Vyroba balunu 

Baiun 1:9 je navinuty na jadre Ami- 
don FT240-61, tremi vodici o 0 1,6 mm 
tak, aby vinuti bylo po celem obvodu 
jadra (predem je treba si oznacit kon- 
ce jednotlivych vodicu, aby propojeni 
podle obr. 6 bylo snadne). Baiun se 
umisti do dobre utesnene krabicky 


z plastu, ve ktere bude vhodne pripev- 
nen konektor na privod koaxialniho 
kabelu a epoxidem zalite vyvody k pri- 
pojeni anteny a uzemnovaciho bodu. 

Lit: The „Zig-Zag“ Broadband An¬ 
tenna. CQ 8/1992. 

Zpracoval OK2QX 


Ze zahranicni'ch radioamaterskych casopisu 


Radio (rusky mesicnik) 5/06 [INT]: 
Povalecne radioprijimace. 7. kveten - 
den radia. Vojensti veterani v eteru. 
Zvlastnosti soucasnych videorekorde- 
ru se stereofonmm zvukem. Vylepseni 
kvality obrazu. Vstupni blok digital- 
nich televizoru, PAV filtr. Zapis videa 
z pocitacove TV karty. Elektronkove 
nf zesilovace. Tranzistorove zesilovace 
s vysokonapet’ovymi 10. Napajeni po- 
citace ze dvou bloku. Miliohmmetr. 
Dvoukanalovy teplomer-termostat. 
Dva univerzalni programatory. Maly 

9/2006 


impulsm zdroj napeti s LNK501. Pro- 
dluzte zivot NiCd akumulatorum. Au- 
totransformator z TCI80. Elektronic- 
ky citac zavitu na navijecku. Regulace 
napeti smerem nahoru. Ridici system 
krokoveho motoru. Jak zjistit radiem 
kod zamku. Pristavba k telefonu. Del- 
si zvoneni u domaciho zvonku. Nove 
soucastky - diody a diodove bloky. 
Zvukova signalizace na nizke napeti. 
Indikator pro baterie. Doplnek k ho- 
dinam pro lidi se slabym zrakem. Me- 
lodicky zvonek. Svetelne efekty s PIC. 


Expedice na ostrov Petra I. Vyuziti 
programovatelnych filtru pro PSK pro- 
voz. FM radiostanice pro 1260 MHz. 
WiMAX v budoucnu. 

CQ (USA) 6/06 [INT]: 3Y0X - expe¬ 
dice pohledem ucastmka. Tip na opra- 
vu zdroje FT-736R. Kmitoctove selek- 
tivni fading. Tripasmovy dipol pro Pol- 
ni den. Vsepasmovy vertikal z dostup- 
nych soucasti. Upravy panoramatic- 
keho adapteru SM220. Jednoduchy vf 
detektor. Experti predpovidaji sezonu 
mohutnych hurikanu. JPK 
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Predpoved’ podminek sireni KV na rijen 
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Okolo pulnoci z 30. 7. na 31. 7. 2006 se 
na Slunci na par hodin v pozici S09W60 
objevila prvni skvrna pristiho jedenactile- 
teho cyklu. Ze nepatri k soucasnemu 23. 
cyklu, ale az k pristimu, ctyriadvacatemu, 
jsme poznali podle toho, ze ma opacnou 
magnetickou polaritu - v tomto pripade 
orientovanou magnetickym severem k za- 
padnimu okraji slunecniho disku, jak vidi- 
me na http: I Iscience.nasa.gov/headlines 
ly2006llSaug_backwards.htm. Dalsi jede- 
nactilety cyklus tim ale temer urcite jeste 
nezacal. Stane se tak az pote, co krivka vy- 
hlazeneho cisla skvrn projde minimem, 
coz by nemelo nastat drive nez za pul roku 
(a dokonce neni ani vylouceno, ze se tak 
stane az v roce 2008 - viz http: / iwww.space. 
comlsckmeastronomyl060306_solar_cycle.html). 

Prozatim nic nenasvedcuje tomu, ze by 
slunecni aktivita nemela dale klesat, a pro¬ 
to pro predpoved’ podminek sireni na rijen 
pouzijeme cislo skvrn R = 11 (resp. slunec¬ 
ni tok SF = 72). Z hlavmch predpoved- 
nich center jsme obdrzeli obdobna cisla: 
SEC R = 9,5 (uvnitr konfidencniho inter¬ 
val 0,0 - 21,5), IPS R = 12,8 ± 12 a SIDC 
R = 10 pro klasickou, stejne jako pro kom- 
binovanou pfedpovedni metodu. 

Rijen patfi k mesicum diky priznivym 
podminkam sireni povazovanym za nej- 
vhodnejsi k pofadani expedic a velkych 



mezinarodnich zavodu na kratkych vl- 
nach. Plati to samozrejme i pro obdobi mi¬ 
nim slunecnich cyklu, byt’ jsou nyni pod- 
minky sireni vetsinou radioamateru pova- 
zovany za dobre jen velmi vyjimecne. 
A to presto, ze nejvyssi pouzitelne kmitoc- 
ty nejen ve stfednich zemepisnych sirkach, 
ale i v globalnim meritku patri k nejvys- 
sim z celeho roku. Behem minima slunec¬ 
niho cyklu hodnoty MUF sice nedosahnou 
na desetimetrove pasmo, ale v lepsich dnech 
casto ozije patnactka. V pasmu 18 MHz jiz 
budou signaly DX pomerne bezne a na 
dvacitce se s nimi ve vetsine dnu budeme 
setkavat pravidelne. Rychle se prodluzujici 
noc na severni polokouli diky nizkemu 
utlumu v dolnich oblastech ionosfery dale 
zlepsi sireni DX v globalnim meritku na 
vsech delsich pasmech. Pfedpovedni grafy 
pro obvyklych patnact smeru naleznete na 
http:lloklhh.sweb.czlOct06l. 

Letosni leto charakterizoval pomerne 
casty vyskyt vysoce ionizovanych oblak 
sporadicke vrstvy E, takze jsme temer pra¬ 
videlne nachazeli shortskipove signaly 
v nejkratsich pasmech kratkych vln a rela- 
tivne casto se dostalo i na pasma sesti a dvou 
metru. Slunecni aktivita byla podle oce- 
kavani nizka a tomu odpovidala i situace 
v kratsi polovine kratkovlnneho spektra. 
„Ze se neco bude dit“ bylo videt od 9. 8., 



Obr. 1. (Vlevo) Dr. Mausumi Dikpati, 
autorka predpovedi vysokeho pristiho 
slunecniho cyklu 

Obr 2. (Uprostred) Magnetogram 
jizni poloviny slunecniho disku, vpravo 
je skvrna s opacnou polaritou 


kdy na slunecni disk vysla skupina skvrn 
v nasledujicich dnech viditelna pouhym 
okem. Vyvoj vyvrcholil 16.8., kdy v pozici 
S12W15 (tj. v geoaktivni poloze na zapad 
od centralniho meridianu) probehla dlou- 
hotrvajici erupce s maximem v 16.17 UTC. 
V 16.30 UTC byla doprovazena vyronem 
oblaku plazmy, smefujicim k Zemi ry- 
chlosti 800 km/s. Oblak dosahl okoli Zeme 
19.8. a v noci na 20.8., kdy probehla mag- 
neticka bour e s polarni zari. Zaporna faze 
poruchy s vyraznym zhorsenim podminek 
sireni kratkych vln nasledovala zejmena 
20. 8. a byla natolik hluboka, ze tento den 
muzeme povazovat za nejhorsi z celeho le- 
tosniho leta. 

Cervencovy vyvoj ilustruji obvykle dve 
rady dennich indexu aktivity Slunce a mag- 
netickeho pole Zeme. Prvnim z nich je 
slunecni tok: 86,87,86,88,85,85,80,77,75,73, 
71,71,70,71,70,71,71,71,71,72,73,74,77,77, 
76,75,74,73,73,74 a 72, v prumeru 75,8 s.f.u., 
druhymjegeomagneticky index A k z Wingstu: 
6,3,4,16,20,10,8,4,5,12,9,20,8,19,6,4,5, 
4,2,4,2,4,6,8,10,6,10,18,5,4a 17, v prumeru 
pouze 8,4. Prumer cisla skvrn za cervenec 
byl R = 12,2 a vyhlazeny prumer za leden: 
R 12 = 20,8. OK1HH 
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Obr. 3. (Vpravo) Prvni skvrna pristiho 
slunecniho cyklu (v krouzku) 
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DX expedice Swains Island, KH8SI 2006 



Obr. 1. Mapka ostrova Swains 


Zcela poklidne leto letosmho roku 
v radioamaterskem provozu krome 336. 
nove vyhlasene zeme Montenegro zcela 
rozbourilo prekvapive prohlasem ARRL. 
Jeji vybor pro DXCC se rozhodnul 
uznat s okamzitou platnosti od 22. cer- 
vence 2006 za novou zemi ostrov Swains 
(KH8) v Pacifiku. Ostrov spliiuje hlav- 
m podminku minimalm vzdalenosti 
vice jak 350 km od sve materske zeme 
Americke Samoy jako samostatna en- 
tita (obr. 2). Tim se stal jiz 337. zemi 
v celkovem poradi DXCC. Na tento 
ostrov uskutecnil znamy Kan, JA1BK, 
jiz pred casern expedici spolu s neko- 
lika Americany, Japonci a Paulem, 
F6EXV. Nyni tedy znovu zorganizoval 
novou vypravu. S mm byli Uti, KS6FO, 
Paul, F6EXV, John, K1ER, Tets, AH7C, 
a John, K8YSE. Vyuzili moznosti pre- 
pravy charterovou lodi TOKELAU 
a odpluli z Pago Pago v noci 27.7.2006. 
K ostrovu Swains se dostali po 24hodi- 
nove plavbe. Bohuzel nevzali s sebou 
celou pripravenou antenni vybavu 
vzhledem k pomerne drahe preprave. 
Meli s sebou 3 transceivery YAESU 
FT-2000, FT-1000MP a FT-900. K to- 
mu vezli 3 linearm zesilovace, pouze 
2 smerovky HB9CV na 14 a 18 MHz 
a nekolik ruznych dratovych anten, 
ktere postupne uzivali pro spojeni na 
spodnich pasmech. Dalsi vybava byly 
2 generatory na vyrobu elektricke 
energie, zasoby paliva a potravin pro 
celou dobu pobytu. 

Ihned po vylodeni zacali stavet na 
plazi vysilaci stanoviste, jedno pro SSB 
a druhe pro provoz CW. Prvni spojeni 
navazali jako KH8SI28.7.2006 ve 22.19 
UTC s Larrym, AH8LG na SSB. Ihned 
pote se kolem jejich kmitoctu rozpou- 
talo doslova peklo. Nebyli vubec schop- 
ni navazat spojeni, a proto zacali pra- 
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Jan Slama, OK2JS 

covat podle cisel. Take vzdy ukaznene 
japonske stanice se nechaly strhnout 
dravosti a provoz ani s nimi nebyl leh- 
ky. Bohuzel signaly KH8SI neprocha- 
zely k nam do str edni Evropy ve velke 
sile. V dobe, kdy u nas kulminovaly 
podminky, tak jeste vetsinou pracovali 
s Japonci nebo Americany. Kdyz ko- 
necne volali Evropu, tak zvolili velice 
siroke spektrum kmitoctu, ze split do- 
sahoval nekdy 30 nebo dokonce az 
40 kHz. Uskutecnit spojeni v teto do¬ 
be, to chtelo skutecne hodne trpelivos- 
ti a hlavne stesti. Skoda jen, ze take pro 
Evropu nepraktikovali provoz podle 
cisel alespoh v prvnich dnech provo¬ 
zu. Jen obcas, kdyz u zanzeni sedel 
Paul, F6EXV, daval vice sanci evrop- 
skym stanicim. Stejne vsak preferoval 
Francouze a zapadni Evropu. Take pro¬ 
voz v pasmu 17 m byl celkem velkym 
zklamanim, nebot’ opet v dobe nejlep- 
sich podminek pro Evropu vetsinou 
pracovali s Japonci a sanci mely jen 
stanice s dobrymi antenami a hlavne 
vykonem. Totez se odehravalo v pasmu 
40 m. Tam byl jejich signal na hranici 
citelnosti a take ponejvice davali pros- 
tor americkym stanicim. Az po neko- 
lika dnech se zacali venovat provozu 
CW. Ovsem jejich CW provoz byl vel¬ 
kym zklamanim pro tisice zajemcu. 
Nezvladali napor tisicu stanic, ktere 
je neustale volaly. Opet se ukazala neu- 
kaznenost evropskych stanic v tom 
nejhorsim svetle. Stale ruseni na jejich 
kmitoctu od mnoha stanic znemozho- 
valo rychla spojeni a operatori tak mu- 
seli nekdy i nekolikrat opakovat vola- 
ne znacky a reporty. Ackoliv expedice 
mela trvat jen 3 az 4 dny, prekvapive 
pokracovala az do rana 3. 8. 2006. 
Vysvetlemm bylo, ze Kan, JA1BK, po 
34 hodinach na ostrove odejel. Lod’ 
TOKELAU, ktera rybarila u ostrova, 
ho stacila dopravit zpet na Zapadni 
Samou do Apii, odkud odletel malym 
letadlem na Pago Pago. Dalsim leta- 
dlem se prepravil do Honolulu a odtud 
domu do Japonska. Po navratu domu 
jeste stihnul navazat spojeni s expe¬ 
dici. Sam bude vybavovat QSL listky. 

Z hlediska takto vyznamne expedi¬ 
ce byla urcite velkym zklamanim pro 
tisice zajemcu o spojeni. V stredni 
Evrope mely sanci navazat opravdu jen 
velice dobre vybavene stanice. Jen ne- 
mnoha pomohlo stesti, ze byly v tu 
spravnou dobu na spravnem kmitoctu. 

(j&hiajtJehA^A\ 



Parent Island 


Obr. 2. Kriterium nove entity DXCC 


Byla to vlastne expedice zamerena 
na Americany a Japonce, kteri navazali 
asi nejvetsi procento spojeni. Kanovi, 
JA1BK, se tak splnil jeho sen aktivovat 
jako prvni dalsi novou zemi. Nyni v po- 
radi uz patou po ostrovech Markezy, 
Austral, Chesterfield a Ducie. 

Zada vsechny, komu se podarilo na¬ 
vazat spojeni a budou posilat direkt 
QSL, aby napsali vsechny udaje i z vi¬ 
ce pasem na jeden QSL. Jeho adresa: 
Kan Mizoguchi, 5-3 Sakiragaoka 4, Cho- 
me, Tama City, Tokyo 20-0013, Japan. 

Podle posledmch zprav se na konec 
roku 2006 pripravuje podstatne lepe 
vybavena mezinarodm expedice s vi¬ 
ce operatory na ostrov Swains. Musi- 
me doufat, ze podminky sireni budou 
lepsi nez pri teto expedici a moznost 
navazat spojeni s novou zemi dostane 
podstatne vice stanic. 

Byl publikovan celkovy pocet spoje¬ 
ni navazanych z KH8SI. Za necelych 
6 dni navazali 16 390 QSO. Z toho 
bylo 12 615 SSB a jen 3750 CW. Take 
udelali 25 RTTY QSO!!! Americane 
navazali 8268 spojeni a Japonci 4723. 
Cela Evropa jen 1655 QSO!!! Z toho 
je videt, kdo plati nejvice. Ted’ se ob- 
jevil novy aktualizovany log expedice 
KH8SI na http://vp6di.hp.infoseek. 
co.jp/scankh82.html 

Na zaver jeste nejake informace o os¬ 
trove Swains: Jeho zemepisna poloha 
je priblizne 171 stupiiu zapadni delky 
all stupiiu jizni sirky. Lezi asi 400 km 
severo-severozapadne od materske 
zeme Americke Samoy. Je to maly 
koralovy ostrov temer kruhoveho tva- 
ru o prumeru 1,5 mile s lagunou upro- 
stred (obr. 1). Klima je temer tropicke 
se silnymi bouremi a vydatnymi desti. 
V soucasnosti zije na ostrove asi 20 
obyvatel. Je to vlastne jedna velka rodi- 
na. Obyvatele se zivi rybolovem a pes- 
tovanim kokosovych palem, ktere ros- 
tou ve velkem mnozstvi po obvodu ce- 
leho ostrova. Ostatni potrebne veci 
a potraviny je nutno dovazet lodi z ma- 
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Chysta se expedice na Revilla Gigedo - XF4DL 



Obr. 1. Maps Mexika s mexickym ostrovem Revilla Gigedo 



CLARION ISLAND 


36 ITU-10 


Na druhou polovinu rijna t.r. byla 
ohlasena velka expedice mezinarodm 
nemecko-mexicke skupiny operatoru 
na souostrovi Revilla Gigedo, ktere je 
pomerne vzacnou samostatnou entitou 
pro DXCC. Diky dobremu logisticke- 
mu zabezpecem, vcetne potvrzene pre- 
pravy, kterou tentokrate zajisti mexic- 
ke vojenske namofnictvo, je uskutec- 
neni teto expedice prakticky jiste a ex- 
pedici, ktera bude vysilat pod znackou 
XF4DL, urcite privitaji hlavne mene 
zdatni a mene vybavem radioamateri, 
nebof ti jsou tentokrate cilovou sku- 
pinou, pro kterou je expedice porada- 
na. Operatori se budou snazit o spo- 
jeni s maximem stanic bez zvlastmho 
vybavem; sami budou mit naopak vy¬ 
bavem spickove, vcetne smerovych an- 
ten a koncovych stupiiu pro vsechna 
pracoviste. Ta budou nejmene tri v ne- 
pretrzitem provozu po cele trvani ex¬ 
pedice, celkem chteji vybudovat pet 
stanovist 5 - pr i soucasnych technickych 
moznostech mohou byt i relativne bliz- 
ko sebe, aniz by se vzajemne ovliviio- 
vala. QSL manazerem expedice bude 
DL9NDS. 

Souostrovi Revilla Gigedo se rozkla- 
da na pomerne velke plose oceanu, asi 
600 km jihozapadne od Kalifornskeho 
vybezku, patri Mexiku a administra- 
tivne je obhospodaruje mexicky stat 
Colima. Ostrovy jsou vulkanickeho 
puvodu, nejvetsim je ostrov Soccoro 


(132 km 2 ) s nejvyssi horou rovnez so- 
pecneho puvodu, ktera se tyci do vys- 
ky 1130 m. Dalsimi ostrovy jsou Cla¬ 
rion (puvodne pojmenovany Santa Ro¬ 
sa), San Benedicto a Roca Partida, cel- 
kova plocha vsech je 169 km 2 . Mimoto 
vystupuje z more jeste nekolik nevel- 
kych koralovych atolu. 

Prva dochovana zprava o jejich ob- 
jevu se datuje do r. 1533, kdy 21. pro- 
since spanelsky moreplavec Hernando 
de Grijalva jeden objevil a pojmenoval 
jej Santo Tome, za nekolik dnu pote 
objevil jeste dalsi, kteremu dal nazev 
Inocentes. Po deviti letech dalsi more- 
plavec ostrov Inocentes prejmenoval 
na Anublada a konecne v r. 1608 Mar¬ 
tin Yanez de Armida navstivil Santo 
Tome a dal mu jmeno Soccoro, coz zna- 
mena „Pomoc u . Posledni dva ostrovy 
byly objeveny az v r. 1779. Jak je z pred- 
choziho zrejme, kazdy z objevitelu se 
snazil zanechat po sobe stopu alespon 
novym pojmenovanim. 

Ponevadz byly ostrovy neobydlene, 
zachovala se tarn prakticky az do za- 
catku 20. stoleti neporusena fauna 
a flora, takze ostrovy byly cilem vyprav 
mnoha vyznamnych prirodovedcu - 
hlavne ornitologu a botaniku, dodnes 
jsou znamy jako „Mexicke Galapagy u 
vzhledem k mnoha druhum, ktere ne- 
lze nalezt nikde jinde na zemekouli. Na 
zacatku 20. stoleti tarn zacala intenziv- 
m vedecka cinnost, takze na ostrovech 
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Obr. 2, 3. QSL-lfstky drfvejsfch expedic 
na Revilla Gigedo 


se projevily zretelne znamky casteho 
osidlem lidmi, byly tarn dokonce i sna- 
hy po intenzivm tezbe guana. V r. 1957 
byla na ostrove Soccoro zrizena namor- 
ni vojenska zakladna a od te doby na 
ostrove bydli trvale asi 250 lidi a bylo 
vybudovano letiste; mala posadka 
v poctu 9 muzu je i na ostrove Clarion. 
Nejvetsi ujmu vsak ostrovy zazname- 
naly od r. 1965, kdy Mexiko zacalo 
s prumyslovym intenzivnim rybolo- 
vem, ktery zdecimoval stavy ryb na- 
tolik, ze v breznu 2002 musel byt vy- 
dan absolutni zakaz rybolovu. Nektere 
druhy ryb tak byly zachraneny pred 
uplnym vyhubemm. 

QX 


terskeho ostrova. Posledni tajfun Olaf, 
ktery radii v teto oblasti, zdevastoval 
cast ostrova a obydli mistmch obyva- 
tel. Za pomoci vladmch uradu z Pago 
Pago svoje domky opet postavili. 


Obr. 3, 4. (Vpravo) F6EXVpri provozu 
SSB a anteny expedice KH8SI 


TiTiTEB 
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Otazky ke zkouskam z radiotechniky 


(Pokracovam) 

Cast f) pro tri'du N: 

Merem elektrickych velicin 

Tato cast obsahuje celkem 8 otazek, 
z nich ma uchazec v testu dve. Stejnou 
problematiku rest pro tridu A cast ozna- 
cena h). Osobne se domnivam, ze te- 
to casti jak u zacatecmku, tak pro tridu 
A mel byt venovan daleko vetsi prostor. 

1. Velikost menctho rozsahu u am- 
permetru Ize zmenit bocmkem (para- 
lelnim odporem). 

2. Vstupni odpor voltmetru by mel 
byt pokud mozno velky. 

Merime totiz vetsinou napeti na prv- 
ku, ktery je napajen pres rezistor, a pri- 
pojeny voltmetr predstavuje zatez na- 
vic - proto namerena hodnota napeti 
bude tim mens! (a tim vice odlisna od 
skutecnosti), cim je odpor voltmetru 
mens!. 

3. Umela zatez pro nastaveni vysi- 
lace by mela mit charakter ciste oh- 
micky. 

4. Grid-dip-metr (GDO) nelze po- 
uzit k presnemu nastaveni klidoveho 
pracovniho bodu tranzistoru. 

5. Menme-li odebirany proud , me- 
rici pristroj pripojime do serie mezi 
zdroj a spotrebic. V tomto pripade po- 
uzijeme ampermetr a jeho odpor by 
mel byt co nejmensi, aby protekajici 
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proud nebyl omezovan. 

6. Reflektometricky mustek slouzi 
k urceni (nastaveni) pnzpusobeni anteny. 

1. Vstupni odpor ampermetru by mel 
byt pokud mozno velmi maly. (Viz 
otazka c. 5.) 

8. Merime-li napeti zdroje, merici 
pristroj (voltmetr) pripojime paralelne 
ke svorkam zdroje. 

Cast h) pro tri'du A: 

Merem' elektrickych velicin 

I zde je zarazeno osm otazek; az na 
dve jsou shodne s otazkami pro tridu 
N. Dve z nich ma kazdy v testu. 

5. Na osciloskopuje znazomen sinu- 
sovy signal , jehoz perioda je 20 ms. 
Jaky je kmitocet znazorneneho sig- 
nalu ? SO Hz. 

8. Spektralni analyzator prioritne 
neslouzi k mereni napeti stejnosmer- 
nych napajecich zdroju. 

Cast g) pro tri'du N, 

Cast i) pro tri'du A: 

Ruseni 

a odolnost proti rusem' 

Zde, stejne jako u predchozich cast! 
je rovnez 8 otazek, se dvema z nich se 
kazdy v testu setka. S touto a nasledu- 
jici cast! si autori nedali mnoho prace 
a otazky jsou stejne jak pro tridu N, 
tak pro tridu A. 


1. Produkty nezadouciho vyzaro- 
vaniKV vysilace zpravidla potlacime 
zarazenim hornofrekvencni zadrze 
(spise rikame dolnofrekvencm propus- 
ti) mezi vysilac a antenu. Vysilac vzdy 
krome zakladmho signalu (pokud je¬ 
ho zesilovaci stupne nejsou dokonale 
linearm) vyzaruje i vyssi harmonicke, 
ktere je nutne potlacit. 

2. Jake soucastky je vhodnepouzit 
pro potlaceni detekce vf signalu na 
vstupu zesilovacu zvuku? Blokovaci 
kondenzatory. 

3. Dojde-li k ruseni televize vlivem 
nezadouciho KV signalu najeho vstu¬ 
pu , zaradime mezi televizor a jeho an¬ 
tenu (co nejblize k televizoru) dolno- 
frekvencni zadrz (hornofrekvencni 
propust). 

4. Jakym zpusobem muze byt mini- 
malizovana moznost ruseni audiovi- 
zualnich pnstroju? Zajistenim sprav- 
neho uzemneni vsech casti zarizeni. 
Je nutne take dbat na to, aby propo- 
jovaci siiury byly co nejkratsi, vhodne 
je provleknout je nekolika zavity nf 
feritovymi jadry a take do privodmch 
kabelu k reproduktorum zaradit tlu- 
mivky, prip. pouzit pro ne stmeny 
dvouzilovy kabel. 

5. Jakyjejeden z hlavnich zpusobu 
potlaceni bludne vf energie na stanici? 
Dodrzet delku uzemnovaciho vodice 
co nejkratsi a uzemnovaci vedeni by 
melo byt provedeno medenym paskem 
pro snizeni jeho indukcnosti na mini¬ 
mum. 
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6. Nezadouct vyzarovam z vystlace 
muze byt zpusobeno spatnym stinemm 
vysilaciho zanzent. Podpojmem ne- 
zadouct vyzarovam vsak spise rozu- 
mime vyzarovam nezadoucich pro- 
duktu vznikajicich pri smesovani, na 
nelinedrnich prvcich ap., ktere se siri 
primo antenou - k jejich eliminaci 
slouzi pasmove propusti ve vysilaci, 


nebo dodatecne zarazeni ucinneho 
filtru do antenniho napajece. 

7. Z hlediska mozneho ruseni silnym 
signalemje vhodne umistit antenu co 
nejdale od anten televiznich a roz- 
hlasoyych prijimacu . 

8. Spatne prizpusobeni anteny ma 
vliv na nezadouct vyzarovam z na- 
pajece (souoseho kabelu) a snizuje take 


ucinnost celeho antenniho systemu. Je 
treba si uvedomit, ze klasicky antenni 
clen prevazne kompenzuje jalovou 
slozku v miste pripojem napajece k vy¬ 
silaci, ale pouze pri vhodne deice muze 
vylepsit take impedancm pomery v mi¬ 
ste pripojem napajece k antene; ve vet- 
sine pripadu se ten to fakt zanedbava. 

(Pokracovam) QX 
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